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Presseinformation


Magnetisch induktive Durchflussmessung

von –15 bis +150° Celsius

Ingelfingen, den 11. Oktober 2004 – Bürkert hat die Sensor-Baureihe zur Messung des Durchflusses nach dem magnetisch induktiven Prinzip um 2 Typen (8045HT und 8041) erweitert. Herausragendes Merkmal der trinkwassergeeigneten Geräts ist der erweiterte Medien​temperaturbereich, der jetzt von –15 bis +160 Grad Celsius reicht. Darüber hinaus erlaubt der Durchflusstransmitter mit PN16 neuerdings auch eine höhere Druckklasse.
Typ 8045HT: Der Transmitter misst den Durchfluss flüssiger leitfähiger – auch verschmutzter oder aggressiver – Medien in Rohrleitungen bis DN400. Er arbeitet in Applikationen mit Temperaturen bis +110 Grad, etwa in der Wasseraufbereitung, in Industriewaschmaschinen, Schwimmbadtechnik oder in Trinkwasseranwendungen.

Der Durchflusstransmitter enthält eine multifunktionale Elektronik mit An​zeige, mit deren Hilfe das Gerät konfiguriert und die Prozesswerte Durch​fluss, Totalisatoren und Ausgangssignale abgelesen werden können. Sämtliche Ausgangssignale können in einem Simulationsmodus überprüft werden, das heißt ohne die komplette Anlage in Betrieb nehmen zu müssen.

Typ 8041: Im Gegensatz zu 8045 enthält der Typ 8041 keine Anzeige. Durch den erhöhten Temperaturbereich bis 150°C kann dieser Transmitter auch in CIP-Applikationen eingesetzt werden.

Gemeinsame Eigenschaften: Die mit dem Medium in Berührung stehenden Bauteile sind aus Edelstahl (1.4404), PEEK und EPDM und ermöglichen zum einen eine höhere Druckklasse und zum anderen einen Einsatz in aggressiven Medien. Da die Werkstoffe FDA-konform sind, kann der Transmitter auch in Anlagen mit FDA-Anforderung eingesetzt werden. Raue, aggressive Umgebungen sind für ihn durch den Gehäusewerkstoff PPA und den Klarsichtdeckel aus COC (nur Typ 8045HT) unproblematisch. Diese „Hülle“ erträgt selbst das äußerliche Abspritzen mit aggressiveren Reinigungsflüssigkeiten. Die Transmitter sind in Verbindung mit dem Bürkert-Fittingsystem S020 für Rohrnennweiten von DN06 bis DN400 einsetzbar. Das besondere ist, dass unabhängig von der Rohrnennweite immer der gleiche Transmitter zum Einsatz kommt.

Technische Merkmale und Daten

· Mediumstemperatur: 8045HT bis 110°C, 8041 bis 150°C

· Druckstufe PN16

· FDA-konforme Werkstoffe

· auch für verschmutzte und / oder aggressive Medien geeignet

· erhöhter Schutz durch aufklappbaren Deckel

· trinkwassergeeignete Ausführung

· Rohrdurchmesser: DN6 bis 400

· Messbereich 0,1 bis 10m/s

· Mediumsleitfähigkeit min. 20µS/cm

Bürkert Fluid Control Systems 

Bürkert Fluid Control Systems GmbH & Co. KG, Ingelfingen, ist einer der führenden Hersteller von Regel-, Steuerungs- und Mess-Systemen für Flüssigkeiten und Gase. Die Produkte werden viel​fältig eingesetzt: von der Brauereitechnik über Labor- und Medizin​technik bis zur Raumfahrttechnik. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und beschäftigt heute weltweit über 1.600 Mitarbeiter in einem Netz von Nieder​lassungen in 30 Ländern.
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