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1. Allgemeines und Einfuhrung

1.1 Einleitung

Im Sinne der Zuverlassigkeit und
Langlebigkeit von Birkert Produkten
erfordert der Umgang mit flussigen
oder gasférmigen Fluiden eine hohe
Sorgfalt bei der Auswahl der Werk-
stoffe, die mit den Fluiden in Kontakt
kommen. Dieses gilt insbesondere fiir
aggressive Fluide. Die nachfolgende
Tabelle zur chemischen Bestandigkeit
von Elastomeren, Kunststoffen und
Metallen fir eine Vielzahl gasférmiger
und flissiger Medien soll die Auswabhl
geeigneter Materialien beim Einsatz
von Burkert Produkten erleichtern. Die
chemische Besténdigkeit der bei
Birkert verwendeten Werkstoffe ist
abhéngig von vielen Faktoren. Hierzu
gehoren u.a. die Temperatur des
Mediums, der Verschmutzungsgrad
des Mediums, Beimengungen un-
erwunschter Begleitstoffe (z. B.
Wasserspuren in gasférmigem SO»),
die Konzentration des Mediums,

die gleichzeitige Einwirkung mech-
anischer Krafte wie statische oder
dynamische Belastung sowie die
Konstruktionsmerkmale des Produktes.

All diese Faktoren beeinflussen in der
Praxis z. B. das Korrosionsverhalten
der metallischen sowie die chemische
Bestandigkeit der polymeren Werk-
stoffe. Die in den Besténdigkeitstabellen
getroffenen Angaben kénnen daher
nicht alle Betriebsbedingungen und
Anwendungsfélle, wie Sie im prak-
tischen Gebrauch von Birkert Produk-
ten auftreten, berlicksichtigen. Daher
stellen die in den Besténdigkeitstabellen
gemachten Angaben lediglich Empfeh-
lungen dar, fur die wir jedoch keine
Haftung tbernehmen kénnen. Aus den
Angaben kénnen weder Gewahr-
leistungsanspriiche noch Garantie-
forderungen abgeleitet werden. Die
einsatzspezifische Auswahl der Werk-
stoffe, die Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der bezogenen
Produkte liegen ausschlief3lich im
Verantwortungsbereich des Kunden/
Anwenders. Es empfiehlt sich im
Zweifelsfall unsere Produkte — u. U.
auch mit unterschiedlichen Werkstoff-
kombination — versuchsweise einzu-
bauen, um deren Verhalten bei realen
Betriebsbedingungen prifen zu
kdnnen. Zudem steht dem Kunden die
Mdglichkeit zur Verfligung, die im
eigenen Betrieb verwendeten Medien
bei Burkert im Werkstoff-Labor auf
Materialvertraglichkeit hin priifen zu
lassen. Wir bieten lhnen an, in Problem-
fallen mit uns Rucksprache aufzu-
nehmen.

1.2 Aufbau und
Inhalt der Bestandig-
keitstabellen

Die Bestandigkeitstabelle umfat drei
Bereiche chemischer Flissigkeiten
und Gase. Diese sind Grundchemi-
kalien (siehe Kapitel 2.1), Handels-
produkte (siehe Kapitel 2.2) sowie
Lebensmittel (siehe Kapitel 2.3).

Im einzelnen wurde die Besténdigkeit
dieser Fluide auf bei Birkert haufig
eingesetzte elastomere Werkstoffe,
Kunststoffe sowie Metalle und
Legierungen klassifiziert. Selten ver-
wendete Werkstoffe wie etwa das
Elastomer CSM sowie Aluminium sind
in den Tabellen nicht aufgefiihrt.
Dieses gilt auch fir Epoxidharz, das in
den meisten Medien bestandig ist.
Informationen zu der chemischen
Bestandigkeit der in den Bestandig-
keitstabellen nicht aufgefiihrten
Materialien sind auf Anfrage erhaltlich.
Dieses gilt auch fur verchromte und
vernickelte Bauteile. Zusétzliche
Angaben zur allgemeinen chemischen
Bestéandigkeit der Dicht- und Ge-
hausewerkstoffe entnehmen Sie bitte
der Ubersicht in Kapitel 2.

Fur die gebrauchlichsten chemischen
Substanzen findet sich in den Tabellen
zum besseren Versténdnis eine che-
mische Formel (Linienformel). Mit dem
Zusatz ,rein“ hinter der chemischen
Bezeichnung des Mediums ist techni-
sche Reinheit gemeint, die in den
meisten Fallen weit Uber 95 % Wirkstoff-
gehalt liegt. In der Regel tragen or-
ganische flissige oder gasfoérmige
Substanzen diesen Zusatz. So be-
deutet z. B. ,Essigsaure-rein®, dal’ es
sich um mindestens 98%-ige Essig-
sdure handelt. Der Zusatz ,wassrig“
wird meistens in Verbindung von mit
Wasser mischbaren Substanzen (z. B.
Ethanol) oder aber flr wassrige
Losungen anorganischer Salze ver-
wendet. Wegen der Vielzahl ver-
schiedener méglicher Konzentrationen
werden generell mittlere Konzentra-
tionen angenommen. Nur wenn es
ausdricklich vermerkt ist, handelt es
sich dabei um geséttigte wassrige
Ldsungen. Die Bezugstemperatur fir
die jeweils angegebene chemische
Bestandigkeit ist in jedem Falle Raum-
temperatur. Bei h6heren Temperaturen
muss bei Kunststoffen und Elastomeren
mit einer warmebedingt schlechteren
Bestandigkeit gerechnet werden.
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1.3 Zeichenerklarung

+ geringe oder keine
Beeintrachtigung des
Materials, bestandig

o schwacher bis méRiger Angriff,
bedingt besténdig

— starker Angriff bis vollstandige
Zerstérung, unbestandig

Bei der Einstufung eines Materials als
bedingt bestandig ist vor allem die
Zeit der Einwirkung zu berlcksichtigen.
Bei langer Einwirkungsdauer kann

es haufig zu einem starken Angriff bzw.

zur vollstandigen Zerstdrung des
Materials kommen. Dieses wirkt sich
dann u. U. auf die Einsatzdauer der
verwendeten Teile aus. Aus diesem
Grunde sind diese Teile auch als Ver-
schlei3teile einzustufen, fir die hin-
sichtlich des mdglichen Verschleiles
keine Garantie Ubernommen werden
kann. Haufig kénnen aufgrund unter-
schiedlicher Betriebsbedingungen
keine eindeutigen Angaben gemacht

werden. Auch in diesem Falle wird das

Zeichen o verwendet fiir bedingt
bestandig.

1.4 Quellennachweis

Samtliche Angaben der
Bestéandigkeitstabellen stitzen sich auf
Erfahrungswerte der Industrie (z. B.
DECHEMA-Werkstofftabellen) und auf
Daten der Werkstoffhersteller. Diese
wurden durch Ergebnisse aus eigenen
Laborversuchen erganzt.
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2. Chemische Bestandigkeit

der Dicht- und Gehausewerkstoffe

2.1 Ubersichtstabelle

Werkstoffe

Allgemeine chemische Bestandigkeit

Spulenwerkstoffe

Epoxidharz

Polyamid

Bestandig gegen fast alle Chemikalien.
Nicht bestandig gegen niedermolekulare
organische Séuren héherer Konzentration
und stark oxidierende Substanzen.

Dicht- und Membranwerkstoffe

Siehe unter Gehausewerkstoffe
(Kunststoffe)

Ethylen-Propylen-
Dien Kautschuk

Fluorkautschuk

Gut ozon- und witterungsbestéandig;
besonders geeignet fir aggressive,
wéssrige Chemikalien.

Ungiinstig fiir Ole und Fette.

Nitrilkautschuk

Die chemischen Eigenschaften sind die
glinstigsten aller Elastomere.

Chloroprenkaut-
schuk

Gut bestindig gegen Ol und Benzin.
Unginstig bei oxidierenden Medien.

Perfluorkautschuk

Die chemischen Eigenschaften sind
denen von PVC sehr dhnlich und liegen
zwischen NBR und EPDM.

Polytetrafluor-
ethylen

Ahnlich PTFE
(abhéngig von der Mischung)

Stahl

Siehe unter Gehausewerkstoffe
(Kunststoffe)

Neutrale
Medien kurzzeitig

0 °C bis
+200 °C
—10 °C bis
+120 °C

—10 °C bis
+110 °C

+5 °C bis
+230 °C

Werkstoffe
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Allgemeine chemische Bestandigkeit

Metalle fur Gehause

Neutrale
Medien kurzzeitig

Edelstahl

Siehe Bestandigkeitstabellen

Auch 1.4404, 1.4408, 1.4409, 1.4401

Auch 1.4581

Auch 1.4301, 1.4303

Grauguss

Auch 1.4113

Sharoguss

Fir neutrale Medien

Stahlguss

Fir neutrale Medien

Messing

Fir neutrale Medien

Rotguss

Siehe Bestandigkeitstabelle

Kunststoffe fiir Gehause

Siehe Bestandigkeitstabelle

Polyvinylchlorid, hart

Polypropylen
Polyethylen

Bestandig gegen die meisten S&uren,
Laugen, Salzlésungen.

Polyamid

Bestandig gegen wassrige Losungen von
Sé&uren, Laugen und Salzen sowie einer
groRen Anzahl organischer Losungsmittel.
Ungeeignet fur konzentrierte, oxydierende
Séauren.

Polytetrafluorethylen

Bestindig gegen Ole, Fette, Wachse,
Kraftstoffe, schwache Alkalien,
aliphatische und aromatische Kohlen-
wasserstoffe.

Polyvinylidenfluorid

Bestandig gegen fast alle Chemikalien.
Nicht besténdig gegen flissiges Natrium +260 °C
und Fluorverbindungen.

Polyphenylensulfid

Nicht besténdig gegen heile Losungs-

mittel, sowie Ketone-, Ester- und starke
alkalische Losungen.

Polyetheretherketon

Bestandig gegen verdinnte Mineralséuren bis +260 °C
Laugen, alipathische und aromatische
Kohlenwasserstoffe, Ole und Fette,
Wasser. Hydrolysebesténdig.
C

Bestandig gegen die meisten Chemikalien bis +280 °
Nicht bestédndig gegen konzentrierte

Schwefelsdure, Salpetersdure und einige
Halogen-Kohlenwasserstoffe.
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2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien
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2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien

Benzol — rein

Benzylalkohol — rein

Bergamottdl

Bisulfit (Natriumbisulfit) — wéssrig

Bleiacetat — wéssrig

Bleitetraethyl (Tetraethylblei) — rein

Borfluorwasserstoffsaure (Fluorborséaure)

Brom (flissig) — rein

Butadien (gasférmig) — rein

Butandiol — wéssrig (10 %)

Butindiol — rein

Butterséure — wéssrig

Butylalkohol (Butanol) — rein

Butylphtalat — rein

(o3

Calciumbisulfit — wassrig

Calciumhydroxid (gel. Kalk) — wéssrig — (Kalkmilch)

Calciumnitrat — wassrig

Carbolséure (Phenol) — wassrig

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

n
O
g
0

o %))
o &g 2|2

Ceo I el S I I T 0 I R R
CeH5CHoOH It I 150 S 0 S R R R

EEERENEEEEENEERE R
NaHSOg NEENNENENEEENEE R ENE
Pb(CH3COO0), 0 A R R R R R R R R R e
PB(CHCHa), RN RN R
HBF MEMEENENENEEER RN
Brz EEEEENEEENEEERERE
CHaCHCHCH, I T 1 R R A R
HO(CH2)40H MR RE R R
HOCH,C)CH,OH NEERE NN RN
HaCCH,CH,COOH NEEREEEERNEENEEENE
CH3(CH)30H I 15 15 S 1 R e R

e lIII Iill i )

Ca(HSOg); EEEEEEEEEREEEEEEE
Ca(OH); MR RN R
Ca(NOg), MR N N RN E RN EEEE
CeHsOH NEENENEENEREENEE R
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Champher6l — rein

Chlor (gasformig) — feucht (Chlorwasser)

Chloralhydrat (Chloral) — wéssrig

Chlorbleichlauge (Natriumhypochlorit) — wéssrig

Chloressigsaure — wassrig

Chlorkalk (Calciumhypochlorit) — wéssrig

Chlornaphthalin — rein

Chlorphenole — rein

Chlorséure — wasstrig

Chlorwasser (Chlor — feucht)

Chlorxylenol — rein

Chromalaun — wassrig

Chromsulfat — wassrig

Cyankali (Kaliumcyanid) — wassrig

Cyclohexanol — rein

Cymol — rein

D
Dekahydronaphtalin (Dekalin) — rein

Diacetonalkohol — wasserfrei

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

EPDM
FKM
FFKM
PTFE
PVC
PVDF
PPS
PEEK
GG, GS

o
[a)
P4

o %))
o &5 2\e

I e 1 I T O A e
Clp EEENENEEENEE SRR
CCI3CH(OH) EREEEN SRR NRERE
NaOCl -+l el + -] +f+fel o] -f+]elole]ofo
CICH;COO0H ENEMENEEENEME R
Ca(oCl), ENEMEE NN
C1oH7Cl i 1 Il 1 O I S
CeHa(OH)(C) EEENE RN R
HCIOg ENEMENEEENEE R
Clp EEENENEEENEE R
Cato(OHI(CH3)2(C) T 1 I O O A R
KCH(SO4)2"12H50 MENNEMENE R REERE
Cra(SOg)g MMM EENEEERRERE
KN I 1 Il 1 I I I 0
Cot110H B i I Il 0 I I I e
e
CioH1s EENEEEEREEEE R
(CHg)2COHICHCOCHg | — |+ | —|+[ef+| | [of |+ Jo|+|o|+|+
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2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien

Dichlorethan (Ethylenchlorid) — rein

Dichlormethan (Methylenchlorid) — rein

Diethylether (Ether) — rein

Dimethylformamid — rein

Dioctylphtalat — rein (DOP) — rein

Diphenyl + Diphenyloxid

Distickstoffmonoxyd (Lachgas, Stickoxydul)

E
Edelgase

Eisensulfat — wéassrig

Erdgas

Essigsaureanhydrid — rein

Ethan — rein

Ethanolamin — rein

Ethylacetat (Essigester) — rein

Ethylalkohol + Essigsaure

Ethylalkohol — vergallt — abh. von Vergéllungsmittel

Ethylchlorid — rein

Ethylenbromid — wasserfrei

CICH,CH,Cl

CHyCly

CH3CHyOCH,CH3

HCON(CHgz)»

CgH4(COOCgH17)2

No,O

FeSO,

CH3COOCOCH3

CH3CH3

NH,CH,CHoOH

CH3CO,CH,CHg

CH3CH,0H + CH3COOH

CH3CH)CI

CH,CHBr

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

n
o
g
0]

o %))
o &g 2|2

BEBEEEEEEEOaEEEkE
BEBEEEEEE SRR EEEkE
BEBEEEEEEEEE e
BEBEEEEEE SR aERkE
BOEEEEECEEENEREEE
BEBEEEEEENENEEEEE
*
BEEEEEEEEEEEEEREE
BB S EEEENBEEEE
BEEEEEHEEEENRERkE
BOEREEEEEBENEEREE
BEEEE SRR EE e
BEEEEEEEEEENEEEEE
BOBEEEEEEREaEaEkE
BEEEEENEEEE OERkE
BEEEEEHEENEEEEEE
BECECEEEEEONEEEkE
BEBEEEEEEEEE ke
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Ethylendiamin — rein

Ethylenoxid (flussig) — rein

F

Ferricyankalium (Kaliumferricyanid)

Fettalkoholsulfate (sulfatierte Fette) — wassrig

Fluor (trocken) — rein

Fluorkohlenstoffe (Frigen)

Formaldehyd — wéssrig

Formamid — rein

Frigen 12 B1 (Freon 12 B1)

Frigen 13 B 1 (Halon 1301)

Frigen 23

Frigenersatz HFCKW 123

(c]

Gaswasser

Glukose (Traubenzucker) — wassrig

Glykolethylether (Cellosolve)

Glykol — wassrig

Glyzerin — rein

NH,CHyCHoNHo

CH,CH,0

KFeCNy4

F2

CH,0

HCONH,

CBICIF»

CBrF3

CHFg

CgH1206

HO(CH5),OCH,CH3

HOCH,CH,OH

HOCH,CH(OH)CH,OH

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

EPDM
FKM
FFKM
PTFE
PVC
PVDF
PPS
PEEK
GG, GS

o
[a)
P4

o %))
o &5 2\e

o rfefelHfef-lalolelol J-]-je)x)o
B I I
AEEEEEEEEEEEEEEN
ol e e e
B I S 15 1 i 53 0 2 I I3 I I e
B I i 0 0 12 I A
EEEEE MR EE RN
IS 153 15 I 0 0 0
| rfefofHfefrlolol fof Jejejel o
Bl I I i i i I e
Bl I I I 1 i 0 O I e
foel 1 e 0 O s I e e
A 1 s e
AEEEEEEEEEEEEEEN
HEECEEEOEEERERESREE
B i i i i i i I e
B I i I
B I i i Il il i U IS0 0 0

ol +|+|+|of+|ofo|+|+|+|+]o|ofo|+]|o0




14 Burkert | Bestandigkeitstabelle

2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien

H
Harnstoff — wassrig NH>CONH,
Helium He

Hexamethylentetramin — wassrig

Huminséuren

Hydrochinon — wassrig CgHy(OH)»

1

Isobutanol — rein (CH3)2CHCH,OH
Isopropanol (Propanol) — rein CH3CH(OH)CH3
J

K

Kalilauge (Kaliumhydroxid) — wéssrig KOH
Kaliumbromat — wassrig KBrO3
Kaliumcarbonat (Pottasche) — wéssrig KoCOg
Kaliumchlorid — wassrig KCI

Kaliumcyanid — wassrig KCN

Kaliumferricyanid (Kaliumcyanoferrat 1)

Kaliumferrocyanid (Kaliumcyannoferrat Il)

Kaliumhydrogenfluorid — wéssrig KHFo

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

n
O
g
0

o %))
o &g 2|2
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Kaliumhypochlorit — wéssrig KOCI
Kaliumnitrat — wéssrig KNO3
Kaliumpermanganat — wassrig KMnO4
Kaliumpersulfat — wassrig K2S,0g
Kaliumsulfat — wassrig K2SOy
Kaliumsulfit — wéassrig KoSO3

Kieselfluorwasserstoffsaure (KieselfluBsaure) — wassrig

Kohlendioxid — feucht COy
Kohlenmonoxid (Kohlenoxid) CcO
Konigswasser HNOg3 + HCI
Kupferacetate — wéssrig Cu(CH3C00)»
Kupfersulfate — wassrig CuSOy

L

Lachgas (Distickstoffmonoxid, Stickoxydul) NoO

Linolséure

M

Magnesiumchlorid — wassrig MgCly

Maleinsdure — wassrig

Mangansulfat — wéssrig MnSO4

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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FFKM
PTFE
PVC
PVDF
PPS
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GG, GS

o
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2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien

Methanol (Methylalkohol)

Methylacetat — rein

Methylamin — wéssrig

Methylenchlorid (Dichlormethan) — rein

Milchséure — wassrig

Natriumarsenate und Natriumarsenite — rein

Natriumbicarbonat — wassrig

Natriumbisulfit — wassrig (Bisulfit)

Natriumbromid — wassrig

Natriumchloracetate

Natriumchlorid (Kochsalz) — wassrig

Natriumchromat — wassrig

Natriumdodecylbenzolsulfonat — wéssrig

Natriumglutamat — wassrig

Natriumhydroxid — wassrig

Natriumjodid — wéssrig

Natriumnitrat — wassrig

Natriumpentachlorphenolat — rein

CH30H

CH3COOCH3

CHzNH»

CH,Cly

NagAsOy4 u. NagAsOg

NaHCOg

NaHSO3

NaBr

NaCl

NaCrOy

NaOH

Nal

NaNO3

CGC|5ON3.

[a s
o g |

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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Natriumpersulfat — wéssrig

Natriumpropionat — wéssrig

Natriumsilikate — wassrig

Natriumsulfat — wéssrig (gesattigt)

Natriumsulfit — wassrig

Natriumthiosulfat — wéssrig

Natronlauge (Natriumhydroxid) — wéssrig

Nitrobenzoeséauren — wassrig

Nitrose Gase — feucht und trocken

(o}

Oleum (rauchende Schwefelséure)

“Ozon — feucht und trocken

P

Paraffindl (Mineraldle)

Peressigsaure — wassrig (6 %)

Phenol — wassrig (geséttigt)

Phosgen (gasférmig) — rein

Phosphorséure — wassrig

Pinen (Terpentindl) — rein

K2S,08

CH3CH,COONa

NapSOy4

N32303

N623203

NaOH

(Stickoxide NO, NOo, NoOyg)

HoSOy

CH3COgH

CgH50H

cocly

H3POy4

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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2.2 Bestandigkeit in
Grundchemikalien

Burkert | Bestandigkeitstabelle 19

Propanol (Isopropanol) — rein

Pyridin — rein

Q
Quecksilber

Quecksilbersalze — wéssrig

S

Salmiakgeist (Ammoniak — Wasser)

Salzséure — wéssrig (36 %)

Schwefelchlorid (-oxydchlorid) — rein

Schwefeldioxid (Gas, feucht)

Schwefelhexafluorid — rein

Schwefelkohlenstoff — rein

Schwefelséure — wéssrig (30 %)

Silbernitrat — wéassrig

Sole (Kihlsolen)

Stearinsaure

Stickoxydul (Distickstoffmonoxyd)

Styrol

Tallol

CH3CH(OH)CHg

CgHgN

Hg

NH4OH

HCI

SO,

SFg

cs,

HySOy4

AgNO3

C1gH37COOH

N0

CgH5CHCHo

NBR

EPDM
FKM

FFKM

PTFE
PVC
PVDF
PPS

[a s
o g |

PEEK

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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Teerdl (Karbolineum)

Tetrachlorethylen (Perchlorethylen)

Tetraethylblei (Bleitetraethyl)

Tetrahydronaphtalin (Tetralin) — rein

Toluol — rein

Tributylphosphat — rein

Trichlorethylen — rein

Triethanolamin — rein

U

Uranhexafluorid — rein

\'}

Vinylacetat — rein

w

Wasser — destilliert

Wasserdampf — (Elastomerdichtungen bis 130 °C) H,O

Wasserstoffperoxyd 30 %

Weinséure — wassrig

X

Xenon

4

Zinkchlorid — wassrig

Zinnchloride — wéssrig

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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Cl,CCCly

Pb (CH2CH3)4

C1o0H12

CgH5CH3

PO(OC4Hg)3

cl,ccel

N(CH5CH,0H)3

CHyCHOOCH,CH3

H,O

05 BECEEEBEEBEEREREE

NNENEE RN
e EEECEEBEEREEREEEE
2o EEECEECEECEEREERE

R R N M R R R R



20 Burkert | Bestandigkeitstabelle

2.3 Bestandigkeit in
Handelsprodukten

A

Acronaldispersionen (Polyacrylsdureester fir Klebstoffe)

Anisol

ASTM-Ol JRM901

ASTM-OI JRM903

ASTM-Kraftstoff B

ATE-Bremsflussigkeit

B

Baumwollsamendl

Bienenwachs

Bohrole (Schneiddle)

(o8

Celluloselacke

Cyclanone (Fettalkoholsulfonat)

D

Desmodur T

Dextrin — wassrig

E

Essig (Weinessig)

F
Farbereinetzmittel (Nekal BX)

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

n
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Firnisse

Frostschutzmittel KFZ

(c]

Gelatine — wassrig

H

Haarschampoo

Hydraulikfl. Mineraléle (H, H-L, H-LP)

Hydraulikfl. (Wasser in Ol, HSB)

Hydraulikfl. Phosphorséaureester (HSD)

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

(%)
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Impragnierdle (Holzteer)
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Jodtinktur

K

Knochendl

KokosnuRol

L

Leinol

Maschinendl siehe a) Paraffindle b) Mineraltle; Motorendle

Mersole (Alkansulfonsdurechloride)
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2.3 Bestandigkeit in
Handelsprodukten

1.4401/1.4571

1.4305/1.4105
1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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UV-Lack -+ = -+

Nekal BX — wassrig (Farbereinetzmittel)
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Obstbaum-Karbolineum (Karbolineum)

P

Petroleum — rein
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Skydrol 500

Soda (Natriumcarbonat)

T
Terpentin (Terpentindl) — rein

Vv

Vaselindl (Mineralole)

w
Waschmittel (synth. Haushaltswaschmittel)
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2.4 Bestandigkeit in
Lebensmittel

1.4401/1.4571
1.4305/1.4105
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FFKM
PTFE
PVC

P
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PVDF
PEEK
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Weine

z

Zitronensaft

EPDM
FKM

FFKM

PTFE

PVC

PP

PA

PVDF

PPS

PEEK

GG, GS
1.4401/1.4571
1.4305/1.4105

o
o0
=z
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5 2|8
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o

1

Technisches Acetylen enthalt Alkane, Dimethyl-
formamid oder Aceton. Biirkert ist nicht
bekannt, welches dieser Losungsmittel vom
Hersteller des technischens Acetylen ver-
wendet wird. Die Bestandigkeit der Dicht-
werkstoffe ist im Anwendungsfalle nach
DIN 9539 zu priifen.
2 pei Messing mit bis zu 58 % Cu
3 diffundiert durch EPDM-Membranen;
greift Epoxidharz an
4 0zon schadigt die meisten polymeren
Werkstoffe. Die Bestandigkeiten sind daher
zu relativieren
5 FPMin séaurebestandiger Ausfiihrung
6 unter Druck zugelassen laut BAM
7 Wasserstoff kann zur Versprodung von
Metallen fuhren
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Burkert — your local business partner throughout the world

North and South America

Europe, continued

Brazil

Biirkert-Contromatic Brasil Ltda.

Rua Américo Brasiliense, 2171 ¢j. 306
04715-005 Séo Paulo - SP

BRAZIL

Tel. +55 (0)11-5182 0011

Fax +55 (0)11-5182 8899

E-mail: burkert@burkert.com.br

Canada

Birkert Contromatic Inc.
760 Pacific Road, Unit 3
Qakville, Ontario L6L 6Mb
CANADA

Tel. +1 905-847 55 66

Fax +1 905-847 90 06
E-mail: sales.ca@burkert.com

USA

BURKERT CONTROMATIC CORP.
2602 McGaw Avenue

Irvine, CA 92614

USA

Tel. +1 949-223 31 00

Fax +1 949-223 31 98

E-mail: marketing-usa@burkert.com

Europe

Austria
Birkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien

Tel. +43 (0)1-894 13 33
Fax +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at

Belgium

Birkert Contromatic NV/SA
Bijkhoevelaan 3

BE-2110 Wijnegem

Tel. +32 (0)3-325 89 00
Fax +32 (0)3-325 61 61
E-mail: sales.be@burkert.com

Czech Republic

Birkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
Krenova 35

CZ-602 00 Brno

Tel. +420 543-25 25 05

Fax +420 543-25 25 06

E-mail: obchod@burkert.cz

Denmark
Birkert-Contromatic A/S
Horkeer 24

DK-2730 Herlev

Tel. +45 44-50 75 00

Fax +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com

Estonia

Biirkert Oy Eesti

Laki 11 E

EE-12915 Tallinn

Tel. +372 6440 698
Fax +372 6313 759
E-mail: info@burkert.ee

Finland

Biirkert Oy

Atomitie b

FI-00370 Helsinki

Tel. +358 (0)207 412 550
Fax +358 (0)207 412 555
E-mail: sales.fi@burkert.com

France

BURKERT CONTROMATIC SARL
Rue du Giessen

FR-67220 Triembach au Val

Tel. +33 (0)388-568 91 11

Fax +33 (0)388-57 20 08

E-mail: burkert.france@burkert.com

Germany

Blirkert GmbH & Co. KG
Christian-Burkert-StraBe 13-17
DE-74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0)7940-10-111

Fax +49 (0)7940-10-448
E-mail: info@de.buerkert.com

Italy

Biirkert Contromatic ltaliana S.p.A.
Centro Direzionale ,Colombirolo®
Via Roma, 74

IT-20060 Cassina De’ Pecchi (Mi)
Tel. +39 02-959 071

Fax +39 02-959 07 251

E-mail: info@buerkert.it

Norway
Blrkert-Contromatic A/S
Hvamstubben 17
NO-2013 Skjetten

Tel. +47 63-84 44 10
Fax +47 63-84 44 55
E-mail: buerkert@online.no

Netherlands

Blrkert Contromatic BV
Computerweg 9

NL 3542 DP Utrecht

Tel. +31 (0)346-58 10 10
Fax +31 (0)346-56 37 17
E-mail: info@burkert.nl

Portugal

Tel. +351 212 898 275

Fax +351 212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com

Poland

Burkert Contromatic GmbH Oddzial w Polsce
Bernardynska street 14 a

PL-02-904 Warszawa

Tel. +48 (0)22-840 60 10

Fax +48 (0)22-840 60 11

E-mail: buerkert@buerkert.pl

Spain

Birkert Contromatic S.A.

Avda. Barcelona, 40

ES-08970 Sant Joan Despi, Barcelona
Tel. +34 93-477 79 80

Fax +34 93-477 79 81

E-mail: spain@burkert.com

Sweden
Blrkert-Contromatic AB
Skeppsbron 13 B

SE-211 20 Malmo

Tel. +46 (0)40-664 51 00
Fax +46 (0)40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com

Switzerland
Blrkert-Contromatic AG Schweiz
Bésch 71

CH-6331 Hiinenberg ZG

Tel. +41 (0)41-785 66 66

Fax +41 (0)41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

Turkey

Burkert Contromatic Akiskan Kontrol
Sistemleri Ticaret A.S.

1203/8 Sok. No 2-E

TR-Yenisehir, lzmir

Tel. +90 (0)232-459 53 95

Fax +90 (0)232-459 76 94

E-mail: burkert@superonline.com

United Kingdom

Burkert Contromatic Limited
Briscombe Port Business Park
Briscombe, Stroud

Glos, GL5 2QQ 7/ UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0)1453-73 13 53

Fax +44 (0)1453-73 13 43

E-mail: sales.uk@burkert.com

Africa
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Asia Pacific, continued

South Africa

Burkert Contromatic (Proprietary) Limited
233 Albert Amon Road

Millennium Business Park

Meadowdale,

Germiston

SOUTH AFRICA

Tel. +27 (0)11-5674 60 00

Fax +27 (0)11-454 14 77

E-mail: sales.za@burkert.com

Asia Pacific

Australia

BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED

2 Welder Road

Seven Hills, NSW 2147, AUSTRALIA
Tel. +61 1300 888 868

Fax +61 1300 888 076

E-mail: sales.au@burkert.com

Victoria

BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED

Unit 11/26-30 Howleys Road

Notting Hill Victoria 3168

Tel. +61 1300 888 868

Fax +61 1300 888 076

Queensland

BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED

Unit 4/43 Sandgate Road

Albion Queensland 4010

Tel. +61 1300 888 868

Fax +61 1300 888 076

Western Australia

BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED

104 Westpoint, 396 Scarborough Beach Road
Osborne Park Western Australia 6017

Tel. +61 1300 888 868

Fax +61 1300 888 076

China

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room J1, 3rd floor

207 Tai Gu Road

Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai 200131, PR. CHINA

Tel. +86 21-5868 21 19

Fax +86 21-5868 21 20

E-mail: info.chn@burkert.com

Beijing

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room A 1708, Luowa Building, No. 203
Er Qu Lizezhongyuan, Wangjing,
Chaoyang District

Beijing PR. China, 100102

Tel. +86 10 64399783, 64399793

Fax +86 10 64399612

China, continued

Chengdu

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 603-604, Fuji Building

26 Dongfeng Road, Shudu Dadao
Chengdu P.R. China, 610061

Tel. +86 28 8443 9064

Fax +86 28 8445 1341

Guangzhou

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 1502, Tower 4, Dong Jun Plaza
828-836 Dong Feng Road East
Guangzhou PR. China, 510080

Tel. +86 20 8769 8379, 8767 8703
Fax +86 20 87671131

Shanghai

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 501/502 Xin Gai Nian Mansion
No. 39 Wu Zhong Road

Shanghai PR. China, 200233

Tel. +86 21 6486 5110

Fax +86 21 6487 4815

Suzhou

Burkert Contromatic (Suzhou), Co., Ltd.
Unit A5, Suhong Square

No. 81 Suhong West Road

SIP Suzhou P.R. China, 215021

Tel. +86 512 6265 9881

Fax +86 512 6265 9882

Hong Kong

Burkert Contromatic (China/HK) Limited
Unit 708 Prosperity Centre,

77-81, Container Port Road

Kwai Chung, N.T., HONG KONG

Tel. +852 248 012 02

Fax +852 241 819 45

E-mail: info.hkg@burkert.com

India

Burkert Contromatic PVT Ltd.

Apex Towers, 1st Floor, No. 54 Il Main Road
RA Puram

Chennai 600 028, INDIA

Tel. +91 (0)44-4230 3456

Fax +91 (0)44-4230 3232

E-mail: sales.in@burkert.com

Japan

Burkert Ltd.

Imasu moto asakusa-building
4-9-14 Moto Asakusa, Taito-ku
Tokyo 111-0041, JAPAN

Tel. +81 (0)3-5827-0066
Fax +81 (0)3-56827-0067
E-mail: info.jpn@burkert.com

Osaka
Burkert Ltd.

2-8-8-1103 Higashi Nakajima, Yodogawa-ku

Osaka 533-0033, JAPAN
Tel. +81 (0)6-6320-0880
Fax +81 (0)6-6320-0881

Korea

Burkert Contromatic Korea Co., Ltd.
C-401, Micro Office Bldg. 554-2
Gasan-Dong, Keumcheon-Gu
Seoul 1563-803, KOREA

Tel. +82 (0)2-3462 5592

Fax +82 (0)2-3462 5594

E-mail: info.kor@burkert.com

Malaysia

BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD.
2F-1, Tingkat Kenari 6

Sungai Ara

11960 Penang, MALAYSIA

Tel. +60 (0)4-643 5008

Fax +60 (0)4-643 7010

E-mail: info.sin@burkert.com

New Zealand

BURKERT CONTROMATIC NEW ZEALAND
LIMITED

44 Rennie Drive

Airport Oaks, Auckland 2022

NEW ZEALAND

Tel. +64 (0)9-622 28 40

Fax +64 (0)9-622 28 47

E-mail: sales.nz@burkert.com

Philippines

BURKERT CONTROMATIC PHILIPPINES, INC.
8467, West Service Road Km 14

South Superhighway, Sunvalley

Paranaque City, Metro Manila, PHILIPPINES
Tel. +63 (0)2-776 43 84

Fax +63 (0)2-776 43 82

E-mail: info.rp@burkert.com

Singapore

BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD.
51 Ubi Avenue 1, #03-14

Paya Ubi Industrial Park

Singapore 408933, SINGAPORE

Tel. +6b 6844 2233

Fax +65 6844 3532

E-mail: info.sin@burkert.com

Taiwan

Burkert Contromatic Taiwan Ltd.

9 F, No. 32, Chenggong Road, Sec. 1,
Nangang District

Taipei

TAIWAN 115, R.0.C.

Tel. +886 (0)2-2653 7868

Fax +886 (0)2-2653 7968

E-mail: info.rc@burkert.com
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Alle technischen Angaben entspre-
chen dem Stand der Drucklegung.
Da wir unsere Produkte standig
weiterentwickeln, sind technische
Anderungen vorbehalten. Auch
Irrtimer kénnen wir leider nicht
ganz ausschlieBen. Haben Sie bitte
Verstandnis dafiir, dass aus den
Angaben, Abbildungen und Be-
schreibungen keine juristischen
Anspriiche hergeleitet werden kon-

nen.

Die in dieser Publikation ent-
haltenen Texte, Fotos, technische
Zeichnungen und jegliche weitere
Form der Darstellungen sind ur-
heberechtlich geschiitztes Eigen-
tum der Birkert Fluid Control
Systems GmbH & Co. KG.

Jede Weiterverwendung in Druck-
oder elektronischen Medien bedarf
der ausdriicklichen Zustimmung.
Jede Form der Vervielfaltigung, Uber-
setzung, Bearbeitung, Aufnahme
auf Mikrofilme oder Einspeichern in
elektronische Systeme ist ochne
ausdruckliche Genehmigung der
Burkert GmbH & Co. KG unzulassig.

Burkert GmbH & Co. KG

Fluid Control Systems
Christian-Burkert-StraRe 13 — 17
74653 Ingelfingen



