
2712 Schweiß-
gehäuse

S. 1/21www.burkert.com

2/2-Wege Geradsitz-Regelventil, 
Schweißanschluss, DN 10-100

Das System 2712 wurde spezifi sch für die zuver-

lässige Regelung bei Anwendungen geschaffen, 

wo die Regelgenauigkeit an erster Stelle steht. Das 

2712 besteht aus einem ganz aus Edelstahl gefer-

tigten Ventilkörper, kombiniert mit Classic Stellan-

trieben von Bürkert.  Jeder Geradsitz-Ventilkörper 

kann mit drei bis fünf verschiedenen Ventilsitzgrö-

ßen ausgerüstet werden. Diese Parabel-Ventilsitze 

ergeben eine zuverlässige und wiederholbare Kenn-

linie für die Veränderung des Durchsatzes. Die Ven-

tilkegel sind entweder in Edelstahl oder mit einer 

dauerhaften PTFE-Dichtung für dichten Abschluss 

lieferbar. Bei Betätigung durch die SideControl 

8635, Side-Controls 8792/93 Remoteausführun-

gen oder TopControl 8694/8692/8693/8630 

bildet es ein einzigartiges Regelventilsystem, das 

entweder als einfacher, genauer Positioner oder als 

selbsteinstellender PID-Prozessregler für Durchsatz, 

Temperatur oder Druck betrieben werden kann. 

Typ 2712 kombinierbar mit

Technische Daten

Werkstoffe

 Gehäuse

 Antrieb

Feinguss Edelstahl 316L (entspricht 1.4409)

PA Polyamid (PPS auf Anfrage)

Sitzabdichtung Stahl/Stahl, PTFE/Stahl

Sitzleckage 

gem. IEC 534-4/EN 1349

Leckageklasse IV für Stahl/Stahl

Leckageklasse VI für PTFE/Stahl

Prozessmedien Gase und 

Flüssigkeiten 

(Vakuumausfühung auf Anfrage)

Für neutrale Gase, Wasser, Alkohol, Öle, Brenn-

stoffe, Hydraulikfl üssigkeiten, Salzlösungen, Laugen, 

organische Lösungsmittel, Dampf  (10 bar/+180 °C)

Viskosität max. 600 mm2/s  

Stopfbuchse PTFE V-Ringe (Silikon geschmiert) mit Federkompensation

Nenndruck PN 25 (Gehäusedruckstufe)

Temperaturen

 Medien

 

 Umgebung

-10°C bis +180°C1) (max. +130°C empfohlen für Sitz-

abdichtung PTFE/Stahl)

-10°C to +60°C1) Antriebe 80 bis 125 mm

-10°C to +50°C Antriebe 175 und 225 mm

Steuermedium Druckluft

Steuerdruck 5,5 bis 7 bar Antriebe 80 bis 125 mm

5 bis 6 bar Antriebe 175 und 225 mm

Steuerluftanschlüsse G 1/4 Edelstahl

Anströmung Unter Sitz

Wechselbarer Regelkegel/Sitz Verschiedene Kvs-Werte pro Anschlussgröße

(siehe Tabelle S. 2)

Stellverhältnis (Kvs/KvO) 50:1

25:1 für Sitz DN6

10:1 für Sitz DN4

• Classic Design mit wechselbaren Ventilsitzen; 
 3 bis 5 Kvs-Werte pro Anschluss

• Ausgezeichnete Regelgüte 

• Kompakt bauweise

• Baulänge gemäß internationalen Industrie-Standards

• Hohe Betriebssicherheit

1) Hochtemperaturversion auf Anfrage

Feinchemie-Druck- und Durchsatzregelung

Hochpräzise Prüfstandausrüstungen

Nährmittel-, Getränke- und Pharmazeutik- 

CIP/SIP und Hilfsprozesse mit Dampf

Pharmazeutische Sterilisatoren

Präzisions-Destillierapparate

Sterilverpackungsmaschinen

Erprobte Anwendungen

Typ 8630

Positioner TopControl

continuous

Typ 8635

Positioner 

SideControl

Typ 8030

Durchfl usssensor

Ventilangaben       System Continuous Classic Angebotsanfrage

Typ 2712 Schweißgehäuse       Typ 8802-GB Typ 8802-GB  

Technische Daten & Bestell-Info S. 1-14 Bestell-Hinweis & Technische Daten S . 15-19 S. 20

Inhalt

Fortsetzung nächste Seite

Typ 8692/8693 

Positioner / Prozess-

regler TopControl

Typ 8694

Positioner 

TopControl Basic

Typ 8792/93

SideControl Remote-

Ausführungen
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Technische Daten

Leitungsanschluss

 Schweißanschluss ISO

  DIN

  OD

  ASME

 auf Anfrage JIS

EN ISO 1127 / ISO 4200

DIN 11850 Reihe 2 

BS 4825 part 1

ASME BPE 

JIS 3459 oder 3447 

Einbaulage Beliebig, vorzugsweise senkrecht

Technische Daten, Forts.

Kv-Werte

Anschlussgröße 
(Rohr)

Antriebs-
größe

 Nennweite DN (Sitz) [mm]

ISO, DIN BS, ASME

[mm] [Zoll] [mm] 04 06 08 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

10 1/2” 80 0,5 1,2 2,0 2,7 – – – – – – – – –

15 3/4” 80 0,5 1,2 2,1 3,1 4,3 – – – – – – – –

20 1” 80 – – – 3,2 5,2 7,1 – – – – – – –

25 – 80 – – – – 5,3 7,2 12,0 – – – – – –

32 1 1/2” 100 – – – – – 8,0 13,0 17,8 – – – – –

40 2” 100 – – – – – – 13,6 20,2 23,8 – – – –

50 2 1/2” 125 – – – – – – – 21,0 24,6 37,0 – – –

65 3” 125 – – – – – – – – 17,5 26,0 52,0 – –

175 – – – – – – – – 25,5 39,5 62,0 – –

80 – 225 – – – – – – – – – 42,0 70,0 100 –

100 4” 225 – – – – – – – – – – 75,0 115 140

Durchflusskennlinie und Beschreibung

Bemerkungen zur Durchfl usskennlinie

•  Gleichprozentiger Parabolkegel für DN8...DN100

• Linearkegel für die Nennweiten DN4 und DN6

• Durchfl usskennlinie nach DIN/IEC 534-2-4

• Theoretisches Stellverhältnis (Kvs/Kvo):  

  50:1 bei Sitzen DN8...DN100
  25:1 bei Sitz DN6

  10:1 bei Sitz DN4

• KVR-Wert bei 5% des Hubes für DN > 10 mm

 KVR-Wert bei 10% des Hubes für DN ≤ 10 mm

(KVR-Wert = kleinsterKv-Wert, bei dem die Neigungstoleranz nach DIN/IEC 534-2-4 noch 

eingehalten wird)

Für detaillierte Werte siehe bitte die Tabelle auf der nächsten Seite
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Technische Daten, Fortsetzung

Kv-Werte [m3/h]

Anschlussgröße 
(Rohr)

Nennweite 
(Sitz)

Antriebs-
größe

Hub [%]

ISO, DIN BS, 
ASME

[mm] [Zoll] [Zoll] [mm] [Zoll] [mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 3/8” 1/2” 4 1/8” 80 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50

6 3/16” 80 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20

8 1/4” 80 0,06 0,07 0,09 0,12 0,18 0,26 0,42 0,61 0,92 1,50 2,00

10 3/8” 80 0,09 0,11 0,13 0,19 0,30 0,48 0,73 1,00 1,60 2,3 2,7

15 1/2” 3/4” 4 1/8” 80 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50

6 3/16” 80 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20

8 1/4” 80 0,07 0,08 0,11 0,13 0,19 0,27 0,43 0,63 0,95 1,60 2,1

10 3/8” 80 0,09 0,11 0,15 0,19 0,31 0,49 0,75 1,10 1,70 2,5 3,1

15 1/2” 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,7 3,7 4,3

20 3/4” 1” 10 3/8” 80 0,11 0,12 0,16 0,20 0,33 0,52 0,77 1,20 1,8 2,6 3,2

15 1/2” 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,9 4,0 5,2

20 3/4” 80 0,20 0,25 0,30 0,45 0,70 1,10 1,60 2,4 3,5 5,2 7,1

25 1” – 15 1/2” 80 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,9 4,1 5,3

20 3/4” 80 0,20 0,25 0,31 0,47 0,70 1,10 1,60 2,5 3,8 5,4 7,2

25 1” 80 0,35 0,38 0,65 1,00 1,50 2,2 3,4 5,1 7,0 9,4 12,0

32 11/4” 1 1/2” 20 3/4” 100 0,22 0,25 0,35 0,50 0,75 1,10 1,60 2,5 3,8 5,8 8,0

25 1” 100 0,40 0,47 0,73 1,10 1,60 2,5 3,7 5,4 7,5 10,3 13,0

32 1 1/4” 100 0,48 0,60 0,85 1,30 2,1 3,1 4,5 6,8 10,2 14,0 17,8

40 11/2” 2” 25 1” 100 0,40 0,50 0,75 1,10 1,70 2,6 3,8 5,6 8,0 10,7 13,6

32 1 1/4” 100 0,48 0,60 0,85 1,30 2,1 3,2 4,6 6,9 11,0 15,0 20,2

40 1 1/2” 100 0,60 0,70 1,10 1,70 2,7 4,0 6,0 9,2 13,8 18,2 23,8

50 2” 2 1/2” 32 1 1/4” 125 0,48 0,60 0,90 1,30 2,1 3,2 4,6 6,9 11,6 16,0 21,0

40 1 1/2” 125 0,60 0,70 1,00 1,70 2,6 4,0 5,9 9,2 14,0 18,9 24,6

50 2” 125 0,90 1,10 1,90 2,9 4,5 6,8 10,5 15,5 22,0 29,3 37,0

65 2 1/2” 3” 40 1 1/2” 125 0,45 0,65 0,95 1,30 1,90 2,8 4,00 5,50 7,8 11,7 17,5

50 2” 125 0,70 1,00 1,60 2,4 3,5 4,9 6,90 9,80 14,1 19,9 26,0

65 2 1/2” 125 0,80 1,30 2,1 3,2 5,5 9,1 14,7 24,5 37,6 45,6 52,0

40 1 1/2” 175 0,45 0,55 0,85 1,30 2,0 3,1 4,60 6,80 10,7 17,2 25,5

50 2” 175 0,75 0,90 1,50 2,3 3,5 4,9 7,1 11,0 17,5 26,0 39,5

65 2 1/2” 175 1,10 1,40 2,1 3,2 4,9 8,0 12,0 18,5 31,5 46,5 62,0

80 3” – 50 2” 225 0,85 1,00 1,50 2,3 3,5 5,0 7,1 10,5 16,0 25,0 42,0

65 2 1/2” 225 1,40 1,70 2,5 3,8 5,7 8,2 12,2 19,5 32,5 50,0 70,0

80 3” 225 2,1 2,6 4,2 7,0 10,5 16,0 25,0 40,0 60,0 83,0 100

100 4” 4” 65 2 1/2” 225 1,40 1,70 2,6 3,8 5,7 8,3 12,6 20,0 32,0 51,0 75,0

80 3” 225 2,1 2,6 4,3 7,0 11,0 17,0 26,5 44,0 65,0 89,0 115

100 4” 225 3,2 3,9 5,7 9,0 13,5 20,5 32,0 51,0 83,0 118 140
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach DIN 11850 Reihe 2, Anströmung unter Sitz
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2/2-Wege-

Ventil, in Ruhe-

stellung durch 

Federkraft ge-

schlossen (NC)

10 4 13,0 x 1,5 80 16,0 146 650 –

6 13,0 x 1,5 80 16,0 156 256 –

8 13,0 x 1,5 80 16,0 146 673 146 959 

10 13,0 x 1,5 80 16,0 146 695 146 983 

15 4 19,0 x 1,5 80 16,0 146 661 –

6 19,0 x 1,5 80 16,0 156 263 –

8 19,0 x 1,5 80 16,0 146 683 146 971 

10 19,0 x 1,5 80 16,0 146 707 146 995 

15 19,0 x 1,5 80 16,0 146 735 147 023 

20 10 23,0 x 1,5 80 16,0 146 721 147 009 

15 23,0 x 1,5 80 16,0 146 749 147 037 

20 23,0 x 1,5 80 16,0 146 777 147 065 

25 15 29,0 x 1,5 80 16,0 146 763 147 051 

20 29,0 x 1,5 80 16,0 146 791 147 079 

25 29,0 x 1,5 80 16,0 145 664 147 105 

32 20 35,0 x 1,5 100 16,0 146 805 147 093 

25 35,0 x 1,5 100 16,0 146 829 147 119 

32 35,0 x 1,5 100 16,0 146 855 147 145 

40 25 41,0 x 1,5 100 16,0 146 841 147 131 

32 41,0 x 1,5 100 16,0 146 867 147 156 

40 41,0 x 1,5 100 16,0 146 895 147 187 

50 32 53,0 x 1,5 125 16,0 146 881 147 170 

40 53,0 x 1,5 125 16,0 146 909 147 201 

50 53,0 x 1,5 125 16,0 145 665 147 215 

65 40 70,0 x 2,0 125 15,0 155 750 155 971 

50 70,0 x 2,0 125 15,0 155 788 156 008 

65 70,0 x 2,0 125 10,0 155 845 156 069 

40 70,0 x 2,0 175 15,0 155 770 155 990 

50 70,0 x 2,0 175 15,0 155 809 156 027 

65 70,0 x 2,0 175 15,0 155 867 156 090 

80 50 85,0 x 2,0 225 12,5 155 829 156 044 

65 85,0 x 2,0 225 12,5 155 886 156 106 

80 85,0 x 2,0 225 12,5 155 920 156 140 

100 65 104,0 x 2,0 225 10,0 155 803 156 121 

80 104,0 x 2,0 225 10,0 155 937 156 155 

100 104,0 x 2,0 225 10,0 155 953 156 172 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 65-100 mm 
für einen Betriebsdruck von bis zu 16 bar

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach DIN 11850 Reihe 2, Anströmung unter Sitz, Fortsetzung
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2/2-Wege-

Ventil, in Ruhe-

stellung durch 

Federkraft ge-

öffnet (NO)

10 4 13,0 x 1,5 80 16,0 146 656 –

6 13,0 x 1,5 80 16,0 156 260 –

8 13,0 x 1,5 80 16,0 146 679 146 965 

10 13,0 x 1,5 80 16,0 146 701 146 989 

15 4 19,0 x 1,5 80 16,0 146 667 –

6 19,0 x 1,5 80 16,0 156 267 –

8 19,0 x 1,5 80 16,0 146 689 146 977 

10 19,0 x 1,5 80 16,0 146 714 147 002 

15 19,0 x 1,5 80 16,0 146 742 147 030 

20 10 23,0 x 1,5 80 16,0 146 728 147 016 

15 23,0 x 1,5 80 16,0 146 756 147 044 

20 23,0 x 1,5 80 16,0 146 784 147 072 

25 15 29,0 x 1,5 80 16,0 146 770 147 058 

20 29,0 x 1,5 80 16,0 146 798 147 086 

25 29,0 x 1,5 80 16,0 146 822 147 112 

32 20 35,0 x 1,5 100 16,0 146 811 147 099 

25 35,0 x 1,5 100 16,0 146 835 147 125 

32 35,0 x 1,5 100 16,0 146 861 147 151 

40 25 41,0 x 1,5 100 16,0 146 848 147 138 

32 41,0 x 1,5 100 16,0 146 874 147 163 

40 41,0 x 1,5 100 16,0 146 902 147 194 

50 32 53,0 x 1,5 125 16,0 146 888 147 177 

40 53,0 x 1,5 125 16,0 146 916 147 208 

50 53,0 x 1,5 125 16,0 146 928 147 222 

65 40 70,0 x 2,0 125 15,0 155 760 155 981 

50 70,0 x 2,0 125 15,0 155 798 156 018 

65 70,0 x 2,0 125 10,0 155 856 156 081 

40 70,0 x 2,0 175 15,0 155 779 155 999 

50 70,0 x 2,0 175 15,0 155 819 156 036

65 70,0 x 2,0 175 15,0 155 876 156 098 

80 50 85,0 x 2,0 175 12,5 155 837 156 062 

65 85,0 x 2,0 175 12,5 155 894 156 114 

80 85,0 x 2,0 175 12,5 155 929 156 148

100 65 104,0 x 2,0 175 10,0 155 912 156 131 

80 104,0 x 2,0 175 10,0 155 946 156 164 

100 104,0 x 2,0 175 10,0 155 962 156 181 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 65-100 mm 
für einen Betriebsdruck von bis zu 16 bar

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach BS 4825 part 1, Anströmung unter Sitz
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2/2-Wege-

Ventil, in Ruhe-

stellung durch 

Federkraft ge-

schlossen (NC)

1/2” 4 1/8” 12,70 x 1,2 80 16,0 461 601 -

6 3/16” 12,70 x 1,2 80 16,0 157 592 -

8 1/4” 12,70 x 1,2 80 16,0 146 708 146 996 

10 3/8” 12,70 x 1,2 80 16,0 146 736 147 024 

3/4” 8 1/4” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 722 147 010 

10 3/8” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 750 147 038 

15 1/2” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 778 147 066 

1” 10 3/8” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 764 147 052 

15 1/2” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 792 147 080 

20 3/4” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 816 147 106 

1 1/2” 20 3/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 842 147 132 

25 1” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 868 147 157 

32 1 1/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 896 147 188 

2” 25 1” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 882 147 171 

32 1 1/4” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 910 147 202 

40 1 1/2” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 922 147 216

2 1/2” 32 1 1/4” 63,50 x 1,6 125 16,0 461 951 461 952

40 1 1/2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 751 155 972

50 2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 789 156 009

3” 40 1 1/2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 752 155 973 

50 2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 790 156 010 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 125 10,0 155 847 156 072 

40 1 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 771 155 991

50 2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 810 156 028 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 868 155 278 

4” 65 2 1/2” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 904 156 122 

80 3” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 938 156 156 

100 4” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 954 156 173 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 3" und 4" für einen 
Betriebsdruck von bis zu 16 bar
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach BS 4825 part 1, Anströmung unter Sitz, Fortsetzung
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2/2-Wege-

Ventil, in Ruhe-

stellung durch 

Federkraft ge-

öffnet (NO)

1/2” 4 1/8” 12,70 x 1,2 80 16,0 461 602 461 606

6 3/16” 12,70 x 1,2 80 16,0 461 603 461 607

8 1/4” 12,70 x 1,2 80 16,0 146 715 147 003 

10 3/8” 12,70 x 1,2 80 16,0 146 743 147 031 

3/4” 8 1/4” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 729 147 017 

10 3/8” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 757 147 045 

15 1/2” 19,05 x 1,2 80 16,0 146 785 147 073 

1” 10 3/8” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 771 147 059 

15 1/2” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 799 147 087 

20 3/4” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 823 147 113 

1 1/2” 20 3/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 849 147 139 

25 1” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 875 147 164 

32 1 1/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 903 147 195 

2” 25 1” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 889 147 178 

32 1 1/4” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 917 147 209 

40 1 1/2” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 929 147 223 

2 1/2” 32 1 1/4” 63,50 x 1,6 125 16,0 461 953 461 961

40 1 1/2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 761 155 982

50 2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 799 156 019

3” 40 1 1/2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 762 155 983 

50 2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 800 156 020 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 125 10,0 155 858 156 083 

40 1 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 780 156 000

50 2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 820 156 037 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 877 156 099 

4” 65 2 1/2” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 913 156 132 

80 3” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 947 156 165 

100 4” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 963 156 182 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 3" und 4" für einen 
Betriebsdruck von bis zu 16 bar
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach ASME BPE Anströmung unter Sitz
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung 

durch Federkraft 

geschlossen (NC)

1/2” 4 1/8” 12,70 x 1,6 80 16,0 461 608 –

6 3/16” 12,70 x 1,6 80 16,0 461 609 –

8 1/4” 12,70 x 1,6 80 16,0 151 863 151 853 

10 3/8” 12,70 x 1,6 80 16,0 151 864 151 854 

3/4” 8 1/4” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 865 151 855 

10 3/8” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 866 151 856 

15 1/2” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 867 151 857 

1” 10 3/8” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 764 147 052 

15 1/2” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 792 147 080 

20 3/4” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 816 147 106 

1 1/2” 20 3/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 842 147 132 

25 1” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 868 147 157 

32 1 1/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 896 147 188 

2” 25 1” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 882 147 171 

32 1 1/4” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 910 147 202 

40 1 1/2” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 922 147 216

2 1/2” 32 1 1/4” 63,50 x 1,6 125 16,0 461 951 461 952

40 1 1/2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 751 155 972

50 2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 789 156 009

3” 40 1 1/2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 752 155 973 

50 2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 790 156 010 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 125 10,0 155 847 156 072 

40 1 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 771 155 991

50 2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 810 156 028 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 868 155 278 

4” 65 2 1/2” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 904 156 122 

80 3” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 938 156 156 

100 4” 101,60 x 2,0 225 10,0 155 954 156 173 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 3" und 4" für einen 
Betriebsdruck von bis zu 16 bar
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach ASME BPE Anströmung unter Sitz, Fortsetzung
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung 

durch Federkraft 

geöffnet (NO)

1/2” 4 1/8” 12,70 x 1,6 80 16,0 461 610 –

6 3/16” 12,70 x 1,6 80 16,0 461 611 –

8 1/4” 12,70 x 1,6 80 16,0 151 868 151 858 

10 3/8” 12,70 x 1,6 80 16,0 151 869 151 859 

3/4” 8 1/4” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 870 151 860 

10 3/8” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 871 151 861 

15 1/2” 19,05 x 1,6 80 16,0 151 872 151 862 

1” 10 3/8” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 771 147 059 

15 1/2” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 799 147 087 

20 3/4” 25,40 x 1,6 80 16,0 146 823 147 113 

1 1/2” 20 3/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 849 147 139 

25 1” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 875 147 164 

32 1 1/4” 38,10 x 1,6 100 16,0 146 903 147 195 

2” 25 1” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 889 147 178 

32 1 1/4” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 917 147 209 

40 1 1/2” 50,80 x 1,6 100 16,0 146 929 147 223 

2 1/2” 32 1 1/4” 63,50 x 1,6 125 16,0 461 953 461 961

40 1 1/2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 761 155 982

50 2” 63,50 x 1,6 125 16,0 155 799 156 019

3” 40 1 1/2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 762 155 983 

50 2” 76,20 x 1,6 125 15,0 155 800 156 020 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 125 10,0 155 858 156 083 

40 1 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 780 156 000

50 2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 820 156 037 

65 2 1/2” 76,20 x 1,6 175 15,0 155 877 156 099 

4” 65 2 1/2” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 913 156 132 

80 3” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 947 156 165 

100 4” 101,60 x 2,0 175 10,0 155 963 156 182 

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 3" und 4" für einen 
Betriebsdruck von bis zu 16 bar
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Bestell-Tabelle: Geradsitz-Ventile (ohne Positioner)

Gehäuse mit Schweißanschluss nach EN ISO 1127 / ISO 4200, Anströmung unter Sitz
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung 

durch Federkraft 

geschlossen (NC)

10 4 17,2 x 1,6 80 16,0 146 649 –

6 17,2 x 1,6 80 16,0 156 255 –

8 17,2 x 1,6 80 16,0 146 672 146 958 

10 17,2 x 1,6 80 16,0 146 694 146 982 

15 4 21,3 x 1,6 80 16,0 146 660 –

6 21,3 x 1,6 80 16,0 156 262 –

8 21,3 x 1,6 80 16,0 145 832 146 970 

10 21,3 x 1,6 80 16,0 146 706 146 994 

15 21,3 x 1,6 80 16,0 146 734 147 022 

20 10 26,9 x 1,6 80 16,0 146 720 147 008 

15 26,9 x 1,6 80 16,0 146 748 147 036 

20 26,9 x 1,6 80 16,0 146 776 147 064 

25 15 33,7 x 2,0 80 16,0 146 762 147 050 

20 33,7 x 2,0 80 16,0 146 790 147 078 

25 33,7 x 2,0 80 16,0 146 016 147 104 

32 20 42,4 x 2,0 100 16,0 146 804 147 092 

25 42,4 x 2,0 100 16,0 146 828 147 118 

32 42,4 x 2,0 100 16,0 146 854 147 144 

40 25 48,3 x 2,0 100 16,0 146 840 147 130 

32 48,3 x 2,0 100 16,0 146 866 147 155 

40 48,3 x 2,0 100 16,0 146 894 147 183 

50 32 60,3 x 2,0 125 16,0 146 880 147 169 

40 60,3 x 2,0 125 16,0 146 908 147 200 

50 60,3 x 2,0 125 16,0 146 921 147 214 

65 40 76,1 x 2,3 125 15,0 155 749 155 970 

50 76,1 x 2,3 125 15,0 155 787 156 007 

65 76,1 x 2,3 125 10,0 155 844 153 591 

40 76,1 x 2,3 175 15,0 155 769 155 303 

50 76,1 x 2,3 175 15,0 155 808 155 302 

65 76,1 x 2,3 175 15,0 155 866 155 301 

80 50 88,9 x 2,3 225 12,5 155 828 155 306 

65 88,9 x 2,3 225 12,5 155 885 155 305 

80 88,9 x 2,3 225 12,5 155 919 155 304 

100 65 114,3 x 2,6 225 10,0 155 901 155 309 

80 114,3 x 2,6 225 10,0 155 936 155 308 

100 114,3 x 2,6 225 10,0 155 952 155 307

*Sitzabdichtung-System: • Stahl/Stahl: Regelkegel Edelstahl/Sitz Edelstahl      

   • PTFE/Stahl.: (weichdichtend) Regelkegel PTFE/Sitz Edelstahl

Druck
Ventile mit Anschlussgröße 65-100 mm 
für einen Betriebsdruck von bis zu 16 bar

Leitungsanschluss
Nach JIS 3459 oder 3447

Werkstoff
Antrieb: PPS für Antriebsgrößen 80-125 mm
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2712 Schweißgehäuse
System Continuous Classic 

8802-GB

Positioner 

Ventilsystem 

Continuous Classic 

Typ 8802-GB-B 

2712 + 8635

Geradsitz-Regelventil

Typ 2712

Geradsitz-Regelventil

mit gewünschter Ansteuerung 

Ventilsystem 

Continuous Classic 

Typ 8802-GB-A 

2712 + 8630

Bestellung von Ventilsystem Continuous Classic Typ 8802-GB

Bestell-Hinweis für Ventilsystem Continuous Classic Typ 8802-GB, Forts.

Ein Ventilsystem Continuous Classic Typ 8802-GB  besteht aus einem Geradsitz-Regelventil Typ 2712 und einem digitalen elektropneum. Stellungs-

regler Typ 8692, einem digitalen elektropneum. Prozessregler Typ 8693, einem digitalen elektropneum. Stellungsregler Basic Typ 8694,  (vorherige Seite) 

oder einem elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8630, SideControl Typ 8635 oder einem elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8792/8793 

(unten) (siehe entsprechendes Datenblatt). Für die Konfi gurierung der Ventil-Systeme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf  S. 20 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil. 

Der Typ 8630 ist ein elektropneumatischer 

Stellungsregler zum Anbau an pneumatisch 

betätigte Prozessventile. Das kompakte De-

sign mit integriertem Wegsensor und LCD 

Klartextdisplay wurde für anspruchsvolle 

Anwendungen der Verfahrentechnischen 

Industrie entwickelt.

 Die Hauptvorteile für den Kunden:

• Zeitsparende Algorithmen für Temperatur-, 

 Durchfl uss- und Druck-PID-Parameter 

 durch die ProcessTUNE-Funktion.

• Schnelle und einfache menügesteuerte 

 Parametrierung über Tastatureingabe

• Feldbuskommunikation über Profi bus DPV1 

 oder DeviceNet

• Optimierte Adaption an die Bürkert 

 Prozessventilreihe

• Bruchfestes Gehäuse

• Explosionsgeschützte Ausführungen für 

 Zone 2/22

TopControl Typ 8630 SideControl Typ 8635, 2-Leiter, 

Eigensicher

Positioner SideControl Typ 8792 

Prozessregler SideControl Typ 8793

Der Typ 8635 ist ein elektropneumatischer 

Stellungsregler mit optional integriertem Pro-

zessregler für präzise Regelaufgaben. Das ro-

buste Design mit integriertem LCD Klartextdis-

play wurde für anspruchsvolle Anwendungen 

der Verfahrentechnischen Industrie entwickelt. 

Die Hauptvorteile für den Kunden:

• Zeitsparende Algorithmen für Temperatur-, 

 Durchfl uss- und Druck-PID-Parameter durch

 ProcessTUNE-Funktion.

• Schnelle und einfache menügesteuerte 

 Parametrierung über Tastatureingabe oder 

 Profi bus PA

• Geräteversorgung über das Sollwertsignal 

 4-20 mA

• Adaption nach IEC534-6 für Hub- und 

 Schwenkantriebe

• Robustes Gehäuse aus hartcoartiertem und 

 kunststoffbeschichtetem Aluminium

• Explosionsgeschützte Ausführungen für 

 Zone 1, Zone 21 oder Zone 2/22

Der Typ 8792/8793 ist ein digitaler elektro-
pneumatischer Stellungsregler mit optional 
integriertem Prozessregler (8793) für präzise 
Regelaufgaben. Das robuste Design mit 
integriertem LCD Klartextdisplay wurde für 
anspruchsvolle Anwendungen der Verfah-
rentechnischen Industrie entwickelt. Optional 
ist eine Kommunikationsschnittstelle Profi bus 
DPV1 verfügbar.
Die Hauptvorteile für den Kunden:
• Zeitsparende Algorithmen für Temperatur-, 
 Durchfl uss- und Druck-PID-Parameter durch
 ProcessTUNE-Funktion.
• Schnelle und einfache menügesteuerte 
 Parametrierung über Tastatureingabe oder 
 Profi bus DPV1 PA
• Adaption nach IEC534-6 bzw. VDI/VDE 
 3845 für Hub- und Schwenkantriebe oder 
 als Remote-Ausführung an Bürkert Prozess-
 ventilen
• Robustes Gehäuse aus kunststoff-
 beschichtetem Aluminium
• Explosionsgeschützte Ausführungen für 
 Zone 2/22

0/4-20 mA

0-5/10 V 4-20 mA

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Positioner/ Positioner/ Positioner

Prozessregler Prozessregler Typ 8792/

Typ 8630 Typ 8635 Prozess-

  regler 

  Typ 8793

Ventilsystem 

Continuous Classic 

Typ 8802-GB-P 

2712 + 8792 /

Typ 8802-GB-Q 

2712 + 8793

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8792&SearchText=8792
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8630&SearchText=8630
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8635&SearchText=8635
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8793&SearchText=8793
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2712 Schweißgehäuse
System Continuous Classic 

8802-GB

ISO DIN ANSI JIS Andere

  

  Betriebsdaten

Rohrleitung 

Prozessmedium

Zustand Medium Flüssigkeit Dampf Gas

Temperatur am Ventileingang

Ventildaten

DN PN

Min Standard Max Einheit
Durchfluss (Q, QN, W) 1)

Absolutdruck am Ventilausgang P2

Gehäusewerkstoff Feinguss Edelstahl

Stahl/Stahl PTFE/StahlWerkstoff Sitzabdichtung

Nenndruck PN

Nennweite DN

Anschluss

Anschluss nach Standard

SFA2) SFB 2)Steuerfunktion

  Min.   Max.Steuerdruck

1) Standardeinheiten: Flüssigkeit  Q = m3/h; Dampf W = kg/h; Gas QN = Nm3/h

2) SFA: in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen; SFB: in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

Rohrwerkstoff 

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Fortsetzung nächste Seite 

Antriebswerkstoffe PA  PPS

= Mussfelder Stückzahl Liefertermin

Firma Ansprechpartner

Kunden-Nr. Abteilung

Strasse Tel./Fax

PLZ-Ort E-Mail

Ventilsystem Continuous Classic Typ 8802-GB - Angebotsanfrage

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu fi nden   www.burkert .com*

   Innen- Aussen-
Schweiß  Flansch Muffe Gewinde Gewinde Clamp
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2712 Schweißgehäuse
System Continuous Classic 

8802-GB

Bei speziellen Anforderungen

beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten. 

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1101/5_DE-de_00890881

Ventilsystem Continuous Classic Typ 8802-GB - Angebotsanfrage, Forts.

4) Sollwert für Eingang- und Rückmeldung-Signale gleich wie für Stellungsregler-Version

  

  Daten Ansteuerung

Positioner TopControl

Typ 8630 - 3-Leiter

Betriebsspannung 24 VDC Betriebsspannung 24 VDC

Kommunikation

Sollwert / Rückmeldung analog 
Signal oder über BUS

 Profibus DP

 DeviceNet

Stellungsregler-Version

Eingang 0/4 - 20 mA / 0-5/10 V

Rückmeldung  

 4 - 20 mA oder/und Binär

PID-Regler-Version 3)

Mess-Signaleingang 
4 - 20 mA / Pt100 / Frequenz

Induktiver Näherungsschalter

 1 2

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Positioner SideControl

Typ 8635 - 2-Leiter

Positioner SideControl Remote

Typ 8792 

Prozessregler SideControl 

Remote Typ 8793

Standard

ATEX/FM Zone 1

Zone 2/22

Betriebsspannung 24 VDC 

über Sollwert oder BUS

Kommunikation

Sollwert / Rückmeldung analog Signal

oder über BUS Profibus PA

Stellungsregler-Version
Eingang 4 - 20 mA

Rückmeldung 

 4 - 20 mA oder/und Binär

PID-Regler-Version 3)

Mess-Signaleingang 
4 - 20 mA

Induktiver Näherungsschalter

 1 2

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Bemerkungen

Positioner TopControl 

Typ 8692

Prozessregler 

TopControl Typ 8693
Positioner TopControl Basic 

Typ 8694

Pneumatische Funktion

Einfachwirkend

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Rückmeldung

4-20 mA

Steuerluftanschlüsse

Schlauchsteckverbinder außen

ø 6 mm oder 1/4”

Gewinde G 1/8”

Pneumatische Funktion

Einfachwirkend Doppeltwirkend

Kommunikation

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Profibus DeviceNet

Kabeldurchführung Multipolanschluss

Kabeldurchführung Multipolanschluss

Rückmeldung

Initiator

4-20 mA 4-20 mA + 2 Binärausgänge

Initiator

 Ohne

 Profibus DPV1

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Kommunikation

Rückmeldung

Analoge Rückmeldung + 2 Binärausgänge

2 Binärausgänge

Elektrischer Anschluss

Kabeldurchführung Multipolanschluss

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8793&SearchText=8793
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