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Installation et câblage

L’alimentation doit être filtrée et régulée.

Assurer l’équipotentialité de l’installation (alimentation - 8081) :→→
Raccorder les différentes terres de l’installation les unes aux →→
autres afin de supprimer les différences de potentiel pouvant 
se créer entre deux terres.

Relier correctement le blindage du câble à la terre. →→
Raccorder la borne négative de l’alimentation à la terre pour 
supprimer les effets des courants de mode commun. Si cette 
liaison n’est pas réalisable directement, un condensateur de 
100 nF/50 V peut être branché entre la borne négative de 
l'alimentation et la terre.
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(*) Si une mise à la terre  
directe est impossible, 
brancher un condensa-
teur de 100 nF/50 V en-
tre la borne négative de 
l'alimentation et la terre.

(**) Si votre câble est 
blindé.

Assembler le connecteur femelle 8.3.1.	
M12 (référence de commande 
438680)
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Dévisser complètement le →→
bornier [1]

Séparer le corps [2].→→
Dévisser l'écrou de serrage →→
[5].

Passer les câbles dans →→
l'écrou de serrage [5], 
puis dans l'anneau de 
serrage [4] et la rondelle 
d'étanchéité [3], et enfin 
dans le corps [2].

Câbler le bornier [1] (voir →→
8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 ou 
8.3.5)

Visser le bornier [1] sur le →→
corps [2].

Insérer la rondelle →→
d'étanchéité [3] et l'anneau 
de serrage [4] dans le 
corps [2].

Visser l'écrou de serrage →→
[5].
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Câblage de l'embase M12 mâle8.3.2.	

Dévisser le capuchon de protection de l'embase→→
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0 VDC

V+
(12-30 VDC) Sortie impulsion 

(NPN par défaut)

Non connecté

(*)

Sortie impulsion 
(PNP par défaut)

4-20 mA

(*)
4
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0 VDC

V+
(12-30 VDC)

(*) Terre fonctionnelle

Câblage d'une version avec  
sortie impulsion

Câblage d'une version avec 
 sorties impulsion et courant

Broche du connecteur M12 avec 
câble 2 m disponible en accessoi-
re (réf. de commande 438680)

Couleur du conducteur

1 brun

2 blanc

3 bleu 

4 noir

5 gris

Raccordement de la sortie 8.3.3.	
impulsion

La sortie impulsion se raccorde en mode NPN (par défaut sur une 
version sans sortie courant) ou en mode PNP (par défaut sur une 
version avec sortie courant).
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bleu
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Raccordement NPN

12-36 VDC

+-

Charge
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bleu
gris

Raccordement PNP
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Raccordement de la sortie courant 8.3.4.	
seule

La sortie courant, si elle existe, se raccorde en mode source (par 
défaut) ou en mode puits (sur demande).

12-36 VDC

+-

+-

(*)

Entrée 
4-20 mA

1
2

3
4

5 brunno
ir

bleu

gris

Alimentation 12-36 VDC

+-

+-

Entrée 
4-20 mA

1
2

3
4

5 brun

noir
bleu

gris

Alimentation
(*)

Raccordement en mode source  
(par défaut)

Raccordement en mode puits 
(sur demande)

(*) Si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur 
de 100 nF/50 V entre la borne négative de l'alimentation et la terre.

Raccordement de la sortie courant 8.3.5.	
et de la sortie impulsion

12-36 VDC

+-+-

1
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4

(*)

Charge

Entrée 
4-20 mA

brun

gr
is

bleu

blanc
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Alimentation
12-36 VDC

+-+-

1

2

3
4

(*)

Charge

Entrée 
4-20 mA

brun

gr
is

bleu

blanc

no
ir

Alimentation

Raccordement en mode 
PNP/source (par défaut)

Raccordement en mode 
NPN/puits (sur demande)

(*) Si une mise à la terre directe est impossible, brancher un condensateur 
de 100 nF/50 V entre la borne négative de l'alimentation et la terre.
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Mise en service9.	

Consignes de sécurité9.1.	

Avertissement

Risque de blessure dû à une mise en service non conforme.

La mise en service non conforme peut entraîner des blessures et 
endommager l'appareil et son environnement. 

S'assurer avant la mise en service que le personnel qui en est •	
chargé a lu et parfaitement compris le contenu de ce manuel.
Respecter en particulier les consignes de sécurité et l'utilisation •	
conforme.
L'appareil / l'installation ne doit être mis(e) en service que par du •	
personnel suffisamment formé.
Protéger l’appareil contre les perturbations électromagnétiques, •	
les rayons ultraviolets et, lorsqu’il est installé à l’extérieur, des effets 
des conditions climatiques.

Réglage et fonctionnalités10.	

Consignes de sécurité10.1.	

Avertissement

Risque de blessure dû à un réglage non conforme.
Les opérateurs chargés du réglage doivent avoir pris connaissance •	
et compris le contenu de ce manuel.
Respecter en particulier les consignes de sécurité et l'utilisation •	
conforme.
L'appareil / l'installation doit être réglé(e) par un personnel suffi-•	
samment formé.

Réglage du 808110.2.	

Sortie impulsion :•	

La sortie impulsion délivre une fréquence proportionnelle à un vo-
lume.

Une impulsion est générée à chaque passage d'un volume détermi-
né, soit V = 0,002 litre (versions QN = 0,6 ou 1,5) soit V = 0,005 li-
tre (versions QN = 2,5 ou 3,5) soit V = 0,01 litre (versions QN = 6).

Sortie courant :•	

La sortie courant, si elle existe, est pré-programmée sur la plage de 
courant correspondant à la plage de débit du modèle 8081 sélec-
tionné (QN0,6 ; QN1,5 ; QN 2,5 ; QN 3,5 ou QN6).
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Maintenance11.	

Consignes de sécurité11.1.	

danger

Risque de blessure dû à la présence de haute pression dans 
l'installation.

Couper la pression et dépressuriser les conduites avant de des-•	
serrer les conduites et les raccords.

Risque de blessure par décharge électrique.
Couper l'alimentation électrique avant d'intervenir sur l'installation •	
et s'assurer qu'elle reste coupée.
Respecter les règles en vigueur en matière de prévention des •	
accidents et de sécurité relatives aux appareils électriques.

Avertissement

Danger dû à une maintenance non conforme.
Ces travaux doivent être effectués uniquement par du personnel •	
qualifié et habilité, disposant des outils appropriés.
Après toute coupure de l'alimentation électrique, garantir un re-•	
démarrage défini ou contrôlé du process

Entretien11.2.	

Le débitmètre 8081 peut être nettoyé à l‘eau ou avec un produit 
compatible avec les matériaux qui le composent.

Votre fournisseur Bürkert reste à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires.
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Emballage, transport12.	

remarque

Dommages dûs au transport

Le transport peut endommager un appareil insuffisamment pro-
tégé.

Transporter l'appareil dans un emballage résistant aux chocs, à •	
l'abri de l'humidité et des impuretés. 
é•	 viter les effets de la chaleur et du froid pouvant entraîner le dé-
passement de la plage de température de stockage.
Protéger les interfaces électriques à l'aide de bouchons de pro-•	
tection. 

Stockage13.	

remarque

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
Stocker l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.•	
Température de stockage : 5 à +55 °C. •	
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Elimination de l'appareil14.	
é→→ liminer l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environne-
ment.

remarque

Dommages à l'environnement causés par des pièces contami-
nées par des fluides

Respecter les prescriptions en vigueur en matière d'élimination •	
des déchets et de protection de l'environnement. 

Remarque : 

Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimina-
tion des déchets .
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