
Beim Einsatzhärten kommt es darauf an, Stählen eine widerstandsfähige und be-
lastbare Oberfl äche zu geben. Das dem Abschrecken vorausgehende Gasaufkoh-
len (Karburieren) nutzt Gase wie Propan, Stickstoff , Luft und das fl üssige Methanol. 
Das Niederdruck- bzw. Vakuumaufkohlen verwendet neben Stickstoff  auch Acety-
len. Ein optimaler Wärmebehandlungsprozess wird erreicht, wenn Zufuhr und Do-
sierung der einzelnen Medien perfekt und zeitgemäß aufeinander abgestimmt sind. 

Optimale Wärmebehandlung
Gasversorgung modular und zukunftssicher 

Ein System – viele Vorteile

Maximale Zeitersparnis durch einfache und 
benutzerfreundliche Integration in die bereits 
bestehende Anlage.

Leichtes Handling dank der  benutzerfreund-
lichen Konfi guration des Systems über den 
Bürkert Communicator.

Geringer logistischer Aufwand sowie ver-
kürzte Lieferzeiten, da das System bereits 
vormontiert und geprüft ist.

Minimaler Prüf- und Wartungsaufwand 
aufgrund vormontierter Komponenten mit 
anschließender Systemprüfung.

Durch die modulare Bauweise anlagenspezi-
fi sch erweiterbar und anpassungsfähig.

Erhöhte Produktivität und reduzierte Still-
standzeiten durch vorbereitete Servicefunk-
tionen.



Oberfl ächen perfekt behandelt  
Integriertes Dosiersystem für den Karburierungsprozess

Eine perfekt funktionierende und nachhaltige Wärmebehandlung von Oberfl ächen erfordert eine präzise Steuerung 
der Prozessmedien. Das modulare Gasversorgungssystem steuert und regelt im Falle von Aufkohlungsprozessen 
aufeinander abgestimmt Methanol, Stickstoff , Luft und Propan über systemintegrierte Massendurchfl ussregler 
sowie Durchfl ussregler für Flüssigkeiten. Das komplette System kann einfach montiert und in Betrieb genommen 
werden. Die Systemsteuerung mit Gateway für die Ethernetkommunikation lässt sich bereits im Vorfeld bequem 
programmieren. Je nach Bedarf lassen sich durch diese auch Ein-/Ausgabesignale, die durch die entsprechenden 
Module erfasst bzw. ausgegeben werden, verarbeiten.
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Durchfl ussregler für Flüssigkeiten
 ■ Typ 8718 – Hoch dynamische Regelung von 

Methanol durch schnelle Durchflussmessung 
und -steuerung

Direktwirkende elektromagnetische 
Absperrventile 

 ■ Typ 6011 für Methanol – 
kompakt & beständig

 ■ Typ 6027 für Stickstoff, Luft – 
leistungs stark & bewährt  

 ■ Typ 6013 für Propan – 
brenngasgeeignet & sicher 
absperrend

Massendurchfl ussregler für Gase 
Maximale Mess- und Wiederholgenauigkeit, hohe 
Nenndurchfluss  bereiche von bis zu 2500 IN/min.

 ■ Typ 8746 (Stickstoff und Luft)
 ■ Typ 8742 (Propan) 

Systemsteuermodul und Gateway  
 ■ Typ ME43 für Industrial Ethernet- und 

Feldbus-Standards mit Ein-/Ausgabe-
modulen Typ ME44 

Communicator  
 ■ Typ 8920 – Einfach bedienbares 

Softwaretool der Geräteplattform EDIP 
(Efficient Device Integration Platform)

 ■ Schnelle Ablesbarkeit der Prozesswerte 
dank grafischer Darstellung und 
simultanem Zugriff auf alle verbundenen 
Feldgeräte

 ■ Umfassende Gerätediagnose und 
Sicherungsfunktionen verfügbar


