
Mikrodosierung 
in Laborgeräten
Kleinste Flüssigkeitsvolumina hochpräzise 
und zuverlässig dosieren

We make ideas flow.



MIKRODOSIERUNG IN LABORGERÄTEN

Dosiereinheiten in 
Flüssig-Chromatographen

Für die Anwendung von Flüssig-Chro-
matographen zur Analyse von verschie-
densten Substanzen müssen Sie in 
Pharmazie, Umwelt, Forensik oder auch 
der klinischen Analyse auf exakte 
Ergebnisse vertrauen können. Präzise 
arbeitende Dosiereinheiten sind dabei 
unentbehrlich.  

Wie Sie Prozesse automatisieren und 
wie sich die Dosierung von Solventen 
noch genauer gestalten lässt, erfahren 
Sie auf den nächsten Seiten.
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Präzises Dosieren kleinster  
Flüssigkeitsmengen 
Für die Dosierung von Flüssigkeiten in Bereichen von µl 
bis ml bietet Ihnen Bürkert technologische und ökonomi-
sche Lösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen 
zugeschnitten sind. Ob Druck-Zeit-Dosierung, zeit- oder 
sensorgesteuerte Technologie: Bürkert Lösungen bieten 
ein Höchstmaß an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und 
Geschwindigkeit, ganz wie es Ihre spezifischen Herausfor-
derungen verlangen.

Bürkert bietet Ihnen Systeme höchster Präzision, mit deren 
Hilfe Sie in Behälter, auf Oberflächen und in fluidische 
Systeme dosieren können.
Mit unseren Produkten, Subsystemen und einbaufertigen 
Dosiersystemen können wir Ihren Anforderungen somit 
jederzeit gerecht werden.

Genaue Dosierung liefert präzise Erkenntnisse

Flüssige Substanzen lassen sich mit Geräten analysieren, 
die auf dem Prinzip der Flüssig- Chromatographie basieren. 
Die Ergebnisse liefern z. B. Aufschluss über Inhaltsstoffe 
von Lebensmitteln oder auch unbekannten Arzneimit-
teln. Unterschieden werden die Anwendungsgebiete der 

Chromatographie in analytische, Flash- und in die präpara-
tive Chromatographie, in der z. B. Substanzen direkt isoliert 
und aufgereinigt werden. Alle Verfahren erfordern eine 
exakte Dosierung der Lösungsmittel, damit hochpräzise 
Ergebnisse entstehen.
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Maximale Präzision für 
exakte Ergebnisse 
Analytische und präparative Chromatographie erfordern 
maximale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, um die 
Reinheit und damit Qualität der Resultate garantieren 
zu können. Unverzichtbar ist eine exakte Dosierung der 
Lösungsmittel, um die Inhaltsstoffe voneinander zu trennen. 
Von ebenso hoher Relevanz ist, dass die Geräte che-
misch beständig sind und den geltenden Direktiven (FDA, 

USP Class VI) entsprechen. Analytische Chromatographen 
müssen hohe Durchsätze gewährleisten, während Geräte 
für die präparative Chromatographie die maximale Ausbeu-
te erzielen sollen. Beide sind abhängig von fließenden und 
damit effizienten Prozessen, die sich u. a. in einer hohen 
Trenneffizienz zeigen.

Ungenaue Dosierung durch Ventile 
Das ungenaue Schaltverhalten der Ventile führt oft 
zu einer nicht exakten Mischung der mobilen Phase, 
was einen ungenauen Gradienten zur Folge hat. Das 
macht die Auftrennung unpräzise und führt damit zu 
weniger exakten Ergebnissen.

Hohe Kosten für Komponenten
Die Herstellung von Ventilblöcken ist wegen der 
spanenden, mechanischen Verfahren aufwendig und 
damit kostenintensiv. Werden hohe Stückzahlen an 
Ventilblöcken gefertigt, wirkt sich das negativ auf 
die Herstellungskosten der Chromatographen aus.

Herkömmliche Lösung für Niederdruck-
gradienten innerhalb der analytischen 
Chromatographie
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Herkömmliche Lösung  
für präparative 
Chromatographie

Fehleranfälligkeit durch manuelle Prozesse  
In der präparativen Chromatographie werden
die Substanzen mehrfach durch die Trennsäulen 
gegeben. Der manuelle Prozess, die Substanz vom 
Fraktionssammler wieder zur Probeninjektion zu 
bringen, kann sich häufig als fehleranfällig erweisen, 
z. B. wenn eine falsche Fraktion in die Probeninjek-
tion zugeführt wird.

Hoher Ressourcenaufwand
Die manuelle Methode ist personell und zeitlich 
deutlich aufwendiger, da die Substanzen in gewis-
senhaften Schritten wieder in den Probeninjektor 
gegeben werden müssen. Das verlangsamt den 
Gesamtprozess und führt zudem zu einer insgesamt 
niedrigeren Ausbeute.
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Bürkert Lösung: 
Kundenindividuell und 
hochpräzise 
In einem Hochdurchsatzlabor sind standardisierte Me-
thoden für die Trennung von Substanzen unverzichtbar. 
Bürkert sorgt mit seinen Dosierlösungen und darüber 
hinaus für präzise, wiederholgenaue und automatisierte 

Dosierprozesse. Unsere Lösungen sind normen-
gerecht, chemisch beständig und können individuell 
an Ihre Anforderungen angepasst werden.

06 MIKRODOSIERUNG IN LABORGERÄTEN



Analytische Chromatographen Präparative Chromatographen

Maximale Präzision 
Die schnell schaltenden Ventile und 
Ventillösungen arbeiten präzise und 
lassen exakt die gewünschte Menge 
Lösungsmittel passieren. So entste-
hen maximal zuverlässige und exakte 
Trennergebnisse.

Kürzere Entwicklungszeiten 
Ein komplettes Paket besteht aus hoch
wertigen Ventilen gepaart mit Manifold-
Technologien und der benötigten Elektronik. 
Zudem übernimmt Bürkert die Entwicklung 
und Konstruktion, fertigt Prototypen, setzt 
die Serienfertigung um und liefert geprüfte 
Subsysteme, um Ihnen wertvolle Zeit bei der 
Entwicklung zu sparen.

Kosteneinsparung bei Komponenten 
Durch die Anwendung effizienter Spritz-
gussverfahren können Ventilblöcke 
schneller und damit zu wesentlich 
geringeren Kosten hergestellt werden. 
Dies senkt die Gesamtherstellungskos-
ten der Chromatographen.

Verkürzte Produktionszeiten 
Die schnelle Implementierung der 
Dosierlösung durch ein einfaches 
Plug-and-Play-System spart Zeit und 
senkt die Kosten bei Herstellung der 
Chromatographen.

Minimierter Wartungsaufwand 
Durch die vorgefertigten und geprüften 
Ventillösungen erhalten Sie eine kom-
pakte Einheit. Diese lässt sich einerseits 
leicht integrieren, andererseits ist sie 
kaum leckageanfällig. Wartungen sind 
weniger aufwendig und Prozessausfälle 
seltener.

Ressourcenschonend und zuverlässig 
Automatisierte Rückführung der Substan-
zen vom Fraktionssammler zum Proben-
injektor spart nicht nur Zeit, sondern ist 
auch weniger fehleranfällig und macht 
Ihre Prozesse zuverlässiger und schneller.

Typ 6712 Typ 6724 Typ 6650

Values
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Mehrwert: Perfekte 
Schaltgenauigkeit und 
-geschwindigkeit
Bei hohen Durchsätzen in analytischen Chromatogra-
phen bietet Bürkert mit dem leistungsstarken Impulsventil 
eine Lösung für den automatischen Flaschenwechsel des 
Lösungsmittels im laufenden Betrieb. Ein Austausch von 
leeren Gefäßen ist jetzt ohne Abschaltung des Chroma-
tographen möglich. Die hervorragende Performance im 

Dosierprozess basiert auf der Ansprechzeit von < 5 ms 
für Ventile und Ventilsysteme für die Gradientenmischung. 
Zudem überzeugen die Systeme durch eine enorm hohe 
Schaltgenauigkeit und hohe chemische Beständigkeit z. B. 
durch FFKM.

Minimaler Energieverbrauch

Reduzierter Service – bis zu 1 Mio. Schaltungen

Hohe Qualität – Exakt gleiches Schaltverhalten

Lösung Niederduck-Gradient

Spritzguss 4-fach Ventilblock

Lösung Hochdruck-Gradient

Typ 6712 Typ 6724

Lösungsmittel-Auswahlventil:
Impulsventil Typ 6724
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Mehrwert: Individuell  
gelöst für präparative 
Chromatographen 
Bürkert bietet Ihnen kundenspezifische Systemtechnolo-
gien für Ihre präparativen Chromatographiegeräte. Je nach 
Anzahl der Trennsäulen im Gerät werden Manifold-Blöcke 
den Anforderungen entsprechend mit einer Vielzahl von 
Ventilen konfiguriert. Die Systeme ermöglichen einen kon-
tinuierlichen Prozess beim Säulendurchlauf und der Vertei-
lung der relevanten Substanzen, sodass sich die Prozess-
laufzeit deutlich reduziert. Reinigungsaufwände werden 

durch ein totraumfreies Design mit exzellenter Spülbarkeit 
signifikant verkürzt. Weiteres Plus ist die automatisier-
te Rückleitung der Substanz aus dem Fraktionssammler 
zurück zur Trennsäule, was den manuellen Aufwand im sog. 
„simulated moving bed“-Verfahren erübrigt. Nachdem alle 
Durchläufe beendet sind, werden die Fraktionen durch den 
Ventilblock automatisch in Behältnisse weitergeleitet und 
können dann problemlos weiterverarbeitet werden.

Abfall & Fraktionssammler

Lösungsmittel-Liefersystem

Säulenauswahlsystem

System für die Auswahl 
des Auslasses

Typ 0330 Typ 6126 Typ 0127 Typ 6106
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Mehrwert: Schnelle 
Ergebnisse  
Geschwindigkeit und korrekte Auftrennung sind in der 
Flash-Chromatographie essentiell. Die eingesetzten Chro-
matographen müssen wirtschaftlich arbeiten und binnen 
kürzester Zeit einen hohen Output liefern, da Nachfolgepro-
zesse davon abhängen. Bürkert Ventile und kleine Systeme 

etwa Verteilerblöcke mit 2 bis 4 Ventilen leisten exakt das. 
Sie dienen dem Mischen der Lösemittel, der Fraktions-
sammlung, der angeschlossenen Abfallleitung und einem 
anschließend möglichen Reinigungszyklus. All das erledigen 
Bürkert Lösungen zuverlässig und in höchster Genauigkeit.

Die Verteilerblöcke ermöglichen eine automatisierte 
Reinigung und Entfernung der Luft im System, wo-
durch die Zeit manueller Arbeiten gespart wird. Die 
Lösung von Bürkert reduziert das Risiko von Leckagen 
erheblich, da die Anzahl der Schnittstellen minimiert 
wird. Das System ist kompakt und lässt sich einfach in 
Ihr Gerät integrieren.

Große Durchflussraten für hohe Durchsätze  
und damit schnelle Ergebnisse.

Genaues Schaltverhalten und somit keine 
Kontamination.

Medientrennung mit verhältnismäßig hohem 
Druck beschleunigt die Prozesse.

Typ 6628

Typ 6628

Typ 6724
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Beispielrechnung
Wie Sie mit Bürkert Lösungen Ihre Wartungsarbeiten verkürzen und exakte Ergebnisse erzielen

über einen langen Zeitraum immer exakt und weisen keine 
Schwankungen auf. Für Sie bedeutet das langfristige und 
zuverlässige Ergebnisse.

In einem Labor mit einem Arbeitstag von 8 h laufen die HPLC-Geräte ca. 6 h. Die Ventile 
werden mit 1 Hz getaktet. Das ergibt 21.600 Schaltungen pro Arbeitstag.

Lebensdauer

Ersparnisse

Schaltverhalten & Wiederholgenauigkeit

Die Gradientenmischung hat einen direkten Ein-
fluss auf die Trennung der Fraktionen. Die Peaks 
geben die Genauigkeit über die Lebensdauer im 
Abstand von 6 Monaten wieder.

Konventionelle Lösung
Durch die ungenaue Dosierung der Gradienten 
verschwimmen die Peaks im Laufe der Zeit.

Bürkert Typ 6650
Auch nach 6 Monaten bleibt die Gradientenmischung 
exakt und ermöglicht so zuverlässige Ergebnisse.

Konventionelle Lösung Bürkert Lösung

Mio. Schaltungen Mio. Schaltungen

Tage einsatzbereit Tage einsatzbereit

Stunden kalibrieren 
pro Jahr

Stunde kalibrieren 
pro Jahr

10 100
463 4630

8 1

+ 90 Millionen Schaltungen

Tage einsatzfähig

Stunden Wartungszeit

+ 4167
- 7

AU

0 1 2 3 4 5 6 7 Monate

6 Monate6 Monate

Peak 4 Peak 4 
n=10n=10

n=10

Mit Bürkert Lösungen lassen sich Ihre Wartungsauf-
wendungen enorm minimieren. Ermöglicht wird dies 
durch ein 10 -mal höheres Schaltvermögen im Vergleich 
zu konventionellen Ventilen. Zudem bleiben die Peaks 
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Bürkert Fluid Control Systems 
Christian-Bürkert-Straße 13 – 17 
74653 Ingelfingen 
Deutschland

Telefon: +49 7940 10 0 
info@buerkert.de

www.buerkert.de
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