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Wasserstoffanwendungen
Innovative Lösungen für eine saubere Zukunft mit Wasserstoff
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Einleitung Überblick

/ We make ideas flow / Bürkert Lösungen unterstützen seit Jahrzehnten die Entwick-

lung und Nutzung von Technologien, die erneuerbare, effiziente und nachhaltige Energien  

ermöglichen. Wasserstoff spielt dabei eine zentrale Rolle. Sowohl für die Erzeugung, als

auch die Nutzung des Wasserstoffes bieten wir Produkte, die auch bei höheren Prozess

drücken zuverlässig arbeiten. Sie sind geeignet für die eingesetzten Medien, messen den 

Druck oder Durchfluss und regeln diese präzise aus.  

Eine hohe Fertigungstiefe, die langjährige Erfahrung in Wasserstoffanwendungen, sowie die 

einsatzgerechten Lösungen sorgen für eine gesicherte Versorgung und Unterstützung von 

frühen Entwicklungsstadien in Kleinserien, aber auch Großserien bei der Marktetablierung.
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Stationäre  
Brennstoffzellenanwendung

Industrielle  
Wasserstoffnutzung

Grüne 
Wasserstofferzeugung

Mobile  
Brennstoffzellenanwendung

Komponenten Die dargestellten exemplarischen Produkte und Anwendungsgebiete müssen in der jeweiligen Kundenapplikation verifiziert werden.
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AnwendungAnwendung

STATIONÄRE  
BRENNSTOFFZELLENANWENDUNG 

WASSERSTOFFERZEUGUNG  
DURCH ELEKTROLYSE

Aus Wasserstoff und Sauerstoff wird in Brennstoffzellen  
elektrochemisch elektrische Energie erzeugt und dabei  
sauberes Wasser abgeschieden.
Stationäre Brennstoffzellen finden ihren Einsatz unter an
derem in der Gebäudeenergieversorgung sowie in der indus-
triellen Stromversorgung. Die einzelnen Brennstoffzellentypen 
unterscheiden sich im Elektrolytmaterial, der Arbeits tempe
ratur und im Anwendungsbereich. 

Durch den aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten 
Strom wird mittels Elektrolyse grüner Wasserstoff herge-
stellt. 
Bürkert bietet passende Komponenten und Systeme für die 
verschiedensten Arten der Elektrolyse, wie zum Beispiel der 
alkalischen Elektrolyse, PEM und AEMElektrolyse, sowie 

BEISPIELANWENDUNGEN
  Kühlung des Elektrolyseurs
  Steuerung der Produktgasanalyse
  Einspeisung Frischwasser (deionisiert)   
  Wasseranalyse

BEISPIELANWENDUNGEN
  Sichere Brenngassteuerung
  Proportionale Durchflussregelung des Brenngases
  Kathodenluftversorgung

PRODUKTE PRODUKTE

Bürkert bietet hierfür Mass Flow Controller (MFC), brenn-
gas und wasserstoffgeeignete Absperr und Proportional-
ventile für HochtemperaturBrennstoffzellensysteme 
550kW, optional mit Brenngaszulassung für Europa oder 
Nordamerika und Spulentechnologie zur Absenkung der 
elektrischen Leistungsaufnahme.

der Hochtemperaturelektrolyse (SOEC). Die Temperatur und 
der Druck sind wichtige Parameter zur Auswahl passender 
Systeme und Produkte.
Beispiele hierfür sind wasserstoff und sauerstoffgeeignete 
Absperr und Regelventile, optional mit AtexZulassung,  
sowie Durchfluss, Druck und Leitfähigkeitssensoren.

Typ 8805 

Pneumatisch gesteuertes 

Absperr-Kugelhahnventil 

für hohe Durchflüsse und 

hohe Drücke, optional 

gesteuert durch Posi tioner 

oder Pilotventil

Typ 8741  

Mass Flow Controller  

für Brenngase wie auch 

Wasserstoff

Typ 8030

Edelstahl-Flügel rad sensor 

für die Durchflussmessung 

von DI-Frisch wasser oder 

von Kühlwasser

Typ 6440  

Elektromagnetisches und 

stromlos schließendes 

Sicherheits-Absperrventil 

für niedrige Drücke auf der 

Prozessgasseite, DN6 und 

DN12

Typ 8802 

Elektropneumatisches 

Prozessregelventil zur 

Regelung des Ausgangs-

druckes auf Anoden- und 

Kathodenseite

Typ 3280 

Kompaktes, elektromoto-

risches Proportionalventil 

für die Durchflussregelung 

des Prozessgases

Typ 6240

Elektromagnetisches 

Sicherheits-Absperrventil 

für höhere Drücke bis 

40bar, sauerstoff und 

wasserstoffgeeignet

Typ 6027 

Elektromagnetisches und 

stromlos schließendes 

Sicherheits-Absperrventil 

für niedrige Drücke auf der 

Prozessgasseite bis DN12

Typ 8222

Sensor zur Messung der 

Leitfähigkeit des Elektrolyts

Typ 6020 

Kompaktes, elektromag-

netisches und stromlos 

schließendes Propor tional-

ventil für die Durchfluss

regelung des Prozessgases

 Typ 3361 

Elektromotorisches 

Prozessregelventil zur 

Regelung des Ausgangs-

druckes auf Anoden- wie 

Kathodenseite

Typ 6013 

 Kompaktes, elektromag-

netisches und stromlos 

schließendes Absperr-

ventil bis DN6

Typ 2100  

Pneumatisch gesteuertes 

Absperr-Sitzventil für die 

Trocknung des Wasserstoff-

gases

Typ 8745   

Mass Flow Controller  

für Brenngase wie auch 

Wasserstoff

Typ 8325

Edelstahl-Drucktrans mitter 

bis 25bar

Typ 2875 

Kompaktes, elektromag-

netisches und stromlos 

schließendes Propor tional-

ventil für die Durchfluss

regelung des Prozessgases

  Elektrolytzirkulationskreislauf
  Ausgangsdruckregelung  für O2 und H2   
  Stickstoffspülung
  Aufbereitung der erzeugten Gase



6 7Anwendung Anwendung
O2 H2+ –

H2

H2H2

H2

PRODUKTION VON KOMPONENTEN  
FÜR WASSERSTOFFERZEUGENDE  
ODER -NUTZENDE SYSTEME

MOBILE  
BRENNSTOFFZELLENANWENDUNG

Die Qualität von Stacks, Membran-Elektroden-Einheiten 
(MEA), Bipolarplatten (BPP), Gasdiffusionslagen (GDL), etc. 
sind entscheidend und werden sowohl im Forschungsstadi-
um, als auch für die Serienproduktion getestet.

Mobile Brennstoffzellen finden Anwendung in der Erzeugung 
elektrischer Antriebsenergie im Fahrzeug. Dabei sind hohe 
Reichweiten bei kurzen Tankzeiten und einem CO2freien 
Betrieb möglich.

BEISPIELANWENDUNGEN
  Wasserabscheidung
  Stackspülung
  Sichere Wasserstoffabsperrung
  Wasserstoffdosierung

BEISPIELANWENDUNGEN
  Wasserstoffversorgung
  Sauerstoffversorgung
  Einführung von Spurengasen
  Steuerung des Spülgases

PRODUKTE PRODUKTE

Komponenten von Bürkert: Mass Flow Controller, Absperr 
und Proportionalventile und Sensoren für die Prüfung von 
Komponenten oder Einheiten für Brennstoffzellensysteme, 
optional mit ATEXZulassung.

Bürkert bietet für die mobile Brennstoffzelle wasserstoff
geeignete, elektromagnetische Absperr und Proportional-
ventile für frühe und späte Entwicklungsstadien, sowie die 
Serienproduktion von Brennstoffzellensystemen bis 125kW.

Typ 6027   

Elektromagnetisches, 

stromlos schließendes 

2-Wege Absperrventil

Typ 6440  

Sicherheits-Absperrventil 

für höhere Drücke auf der 

Mitteldruckebene der 

Anodeneingangsseite, IP65 

oder IP6k9k

Zulassung/Zertifizierung 

nach ECE R 134 in Arbeit

Typ 8756   

Massendurchflussregler 

für Flüssigkeiten,  

CoriolisMessprinzip

Typ 3361 

Elektromotorisches  

Prozessregelventil  

DN15-50

Typ 6013

Sehr kompaktes Absperr-

ventil bis DN4 für den 

Einsatz auf der Anodenaus-

gangsseite, IP65, auf 

Wunsch mit Kunststoff

armatur

Typ 8746 

Massendurchflussregler 

für Gase, thermisches 

Messprinzip

Typ 6020  

Kompaktes Pro portionalventil 

für die indirekte oder direkte 

Stackdruckregelung auf der 

Anodeneingangsseite, IP65 

oder IP6k9k

Typ 3280 

Elektromotorisches  

Proportionalventil für  

die Vordruckregelung 

DN1-10

Typ 7011

Sehr kompaktes Absperr-

ventil bis DN2,4 für den 

Einsatz auf der Anodenaus-

gangsseite, IP65, auf 

Wunsch mit Kunststoffar-

matur 

Typ 8742  

�Massendurchflussregler�

für Gase, thermisches 

Messprinzip

Typ 0330  

Elektromagnetisches, 

stromlos schließendes 

und mediengetrenntes 

3-Wege Absperrventil

Typ 2875 

Kompaktes Proportional-

ventil für die indirekte oder 

direkte Stackdruckregelung 

auf der Anoden-

eingangsseite, IP65

Typ 2875 

Elektromagnetisches 

Proportionalventil für die 

Vordruckregelung DN2-8

Typ ME61  

Display  

(3,5“ und 7“)

Typ ME63  

Ethernet- 

Gateway 

  Gasbefeuchtung 
  Kühlung des Prüflings
  Stackdruckregelung
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Innovative Lösungen von 
Bürkert für eine saubere 
Zukunft mit Wasserstoff.

Effiziente Wasserstoffversorgung in der Brennstoffzelle  

eines Rennwagens läutet eine neue Ära ein.

Effiziente, kompakte und sichere Wasserstoffversorgung  

in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen des Forze  

Hydrogen Racing Teams.

(Quelle: Forze Hydrogen Racing)
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Steigende Gesamtwirkungsgrade
 ■ Durch den Einsatz hochqualitativer Systemkomponenten erhöhen Sie die Effizienz  

in der Elektrolyse und Brennstoffzellentechnologie.

Langjährige Erfahrungen
 ■ Sie profitieren von einem Partner mit langjähriger Entwicklung und Serienerfahrung  

beim Handling von Wasserstoff in der Erzeugung und Nutzung.

Höhere Lebensdauer
 ■ Qualitativ hochwertige Produkte erhöhen die Lebenszeit und senken damit Ihre  

Betriebskosten für Bauteile und die Instandhaltungskosten für Brennstoffzellensysteme.

Beständiger Einsatz
 ■ Anwendungsspezifische Ventile erfüllen die geforderten Schutzarten, sind für Wasserstoff 

geeignet und außen sowie innen beständig. Sie werden Temperatur, Vibrations als auch 

fluidischen Anforderungen gerecht

Zuverlässiger Partner
 ■ Sichere Beschaffung durch hohe Fertigungstiefe, keine unternehmensübergreifende 

Schnittstellen - alle Technologien aus einer Hand.

IHR BÜRKERT MEHRWERT

„Die Güte der Brennstoffzelle ist proportional zur Qualität  

der Bauteile die dafür verwendet werden.“

Wir bieten fluidtechnische Lösungen, die für den Einsatz  

in der Wasserstoffwertschöpfungskette prädestiniert sind:  

Sichere und langlebige Produkte, mit geringer Leistungs

aufnahme, hochpräzise, breitem Temperatur und Druck

bereich, chemisch beständig und ökonomisch auf die An-

forderungen zugeschnitten. 

DER ORT, AN DEM SYSTEME
FORM ANNEHMEN  
BÜRKERT SYSTEMHÄUSER

Die Bürkert Systemhäuser sind ein internationales

Engineering-Netzwerk, das die Anforderungen Ihres

Marktes versteht und diese mit geballter Kompetenz

in maßgeschneiderte Systemlösungen umsetzt. Für

Sie als Systemkunde ist Bürkert dabei nicht nur 

Fluidik Entwickler, sondern auch Experte in zahlrei-

chen weiteren Bereichen, wie beispielsweise in der 

mechanischen Fertigung, Kunststofftechnik und Soft

ware entwicklung. Dadurch sind alle Kompetenzen  

unter  einem  Dach gebündelt, was Ihnen wertvolle  

Zeit und Kosten einspart.

Von der Idee, über die Entwicklung und erste Tests,

bis hin zur Fertigung arbeiten die Teams aus den un-

terschiedlichsten Fachbereichen interdisziplinär und

technologisch eigenständig an Ihrer Systemlösung. So 

entstehen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

 Lösungen, die genau Ihren Ansprüchen entsprechen.

Die über Jahrzehnte gesammelte Applikationserfah-

rung bildet dabei, gemeinsam mit unserem umfassen-

den Produktportfolio, das Fundament für neue, kun-

denspezifische Lösungen. Basierend auf einer be

stehenden Plattform kann so schnell und  effizient eine 

für Ihre Anwendung angepasste Lösung entstehen, 

was Ihnen deutlich kürzere Time-to-Market-Zeiten  

ermöglicht.

Für Bürkert bedeutet kundenspezifisch zu agieren

nicht nur die Systeme individualisiert zu entwickeln,

sondern auch die dazugehörigen Produktions und

Logistikprozesse abzudecken. Ein Bürkert System-

haus ist für Sie somit der ideale Ort, um effizient

maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem kreativen

Niveau zu entwickeln und produzieren.

SystemhausLösungen


