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Rechtliche Hinweise

Im Folgenden bezeichnet der Name "Bürkert" die Firma "Bürkert Werke GmbH & Co. KG".

Diese Application Note bietet Lösungsmöglichkeiten zu einem spezifischen, hochgradig technischen
Problem. Sie ist keinesfalls als Ersatz für die Bedienungsanleitung gedacht, sondern dient lediglich als un-
verbindliche Zusatzinformation. Die Informationen und Hinweise in den dem Produkt entsprechenden Be-
dienungsanleitungen müssen vom Benutzer gelesen, verstanden und beachtet werden. Wir behalten uns
vor, auch die Application Note jederzeit zu ändern – es gilt immer die aktuelle Fassung.

Aktuelle Bedienungsanleitungen zu den Produkten der Firma Bürkert sind unter Angabe der Typnummer im
Internet unter country.burkert.com zu finden.

Die Zielgruppe dieser Application Note sind Ingenieure, Programmierer und Integratoren mit ausreichender
Fachkompetenz für Maschinensicherheit auf Basis der DIN EN ISO 12100 und DIN EN ISO 13849 im indus-
triellen Anwendungsbereich („Benutzer“). Insbesondere sind Fachkenntnisse in der Pneumatik, in der Elek-
trotechnik und in der Programmierung von Steuerungen und Sicherheitsschaltgeräten erforderlich.

Diese Application Note entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, eine Risikobeurteilung und eine Vali-
dierung der spezifischen Anwendung vorzunehmen und die Einhaltung sämtlicher Vorgaben, insbesondere
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, selbst sicherzustellen. Der Benutzer trägt für den konkreten Einsatzfall
und für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte in diesem Zusammenhang selbst die Ver-
antwortung.

Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bürkert übernimmt keine Haftung für
Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Dokuments entstehen, mit Ausnahme von grober Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz der gesetzlichen Vertreter.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind im Internet unter country.burkert.com zu fin-
den. Wir behalten uns alle Rechte an dieser Application Note vor.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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Zu dieser Application Note
Diese Application Note beschreibt die Gateway-Konfiguration am Beispiel von Typ ME43 (Profinet)" und 2 x
Typ 874x MFC (büS/CANopen). Die beschriebene Vorgehensweise ist für das Gateway ME63 sowie für an-
dere Feldbus-Varianten identisch.

Das Beispiel-Projekt wurde im Offline-Modus erstellt.
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1 Gerät mit Communicator verbinden
Um Geräte mit dem Bürkert Communicator zu verbinden, gibt es 2 Modi:

Online-Modus (wird verwendet, wenn die komplette Hardware vorhanden ist und eine Konfiguration mit
dem realen System erfolgen kann)

Offline-Modus (zum Testen von Einstellungen, wenn Hardware noch nicht vorhanden oder für Offline-Pro-
jektierungen, die dann später auf das reale System übertragen werden)

1.1 Gerät im Online-Modus verbinden
1. Schnittstelle hinzufügen...

2. büS-Stick wählen.

3. Den büS-Stick entsprechend der Portnummer des PCs auswählen.

4. Fertigstellen

1.

2.

3.

4.
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1.2 Gerät im Offline-Modus verbinden
1. Offline-Modus

2. Gerät auswählen, Hinzufügen

3. Ggf. weitere Geräte Hinzufügen

4. Fertigstellen

1.

2.

3.

4.
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2 Projekt erstellen
Wenn alle Geräte mit dem Communicator verbunden sind:

Datei>Projekt speichern unter...(.bcproj)

2.1 Gerätenamen vergeben
1. In der Liste auf der linken Seite auf das jeweilige Gerät klicken, um die Untermenüs aufzuklappen.

2. Allgemeine Einstellungen

3. Parameter

4. büS

5. Angezeigter Name

6. Gerätenamen vergeben.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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2.2 Protokoll wählen

Das Protokoll können Sie entweder über den Einrichtungsassistent einstellen oder auf die nachfol-
gend beschriebene Weise wählen. 
Bürkert-Gateways unterstützen mehrere Protokolle.

1. "ME43 Gateway" wählen.

2. Industrielle Kommunikation

3. Parameter

4. Protokoll

5. Protokoll wählen.

1.

2.

3.

4.

5.
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2.3 Protokollspezifische Einstellungen vornehmen
1. "ME43 Gateway" wählen.

2. Industrielle Kommunikation

3. Parameter

4. PROFINET-Einstellungen

5. Für PROFINET in den Menüs Feste IP-Adresse, Netzwerkmaske und Standard-Gateway die im
Screenshot dargestellten Werte eingeben.

1.

2.

3.
4.

5.
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3 Gateway-Konfiguration
1. "ME43 Gateway" wählen.

2. Industrielle Kommunikation

3. Parameter

4. Gateway-Konfiguration

5. Erstellen einer Gateway-Konfiguration

6. Neue Konfiguration starten

7. Standardeinstellungen belassen

8. Weiter

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Eingänge und Ausgänge deklarieren, damit das Gateway diese zur und von der SPS übertragen kann.

1. Den Produktkatalog auf der linken Seite des Fensters erweitern, Gerät per "Drag & Drop" oder per Dop-
pelklick auswählen.

1.

Nach Auswahl des Geräts erscheint ein Pop-up-Fenster.

1. Hier können der Gerätename und die Anzahl eingegeben werden.

2. Hier werden die zyklischen Werte angezeigt. Die wichtigsten sind vorausgewählt, weitere können nach
Bedarf hinzugefügt werden. In diesem Beispiel sind "Actual Flow", "Current duty cycle", "Setpoint" und
"Namur Status" die ausgewählten Variablen.

3. OK, ggf. weitere Geräte hinzufügen.

1.

2.

3.
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Wenn alle Geräte mit ihren jeweiligen Variablen zur Konfiguration hinzugefügt sind:

1. Weiter

2. Der Bürkert Communicator generiert eine PROFINET-Tabelle, die jede zugewiesene Variable automa-
tisch auf einen Index, Subindex, Slot, SubslotIndex und eine Modul-ID abbildet. Diese werden später im
Siemens TIA Portal verwendet.

3. Weiter

4. Ausgabeverzeichnis wählen.

5. Schaltfläche Neue Major-Version erstellen aktivieren.

6. Weiter

7. Die Konfiguration wird erstellt und im angegebenen Ausgabeverzeichnis gespeichert. 
Im Ordner "PLC_Profinet" wird die GSDML-Datei gespeichert.

8. Fertigstellen

2.

3.

4.

5.

7.

8.
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3.1 Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen
zuordnen

Als letzter Schritt der Gateway-Konfiguration wird die Zuordnung der Eingangsvariablen und der Ausgangs-
variablen vorgenommen.

1. Sicherstellen, dass das Projekt als ".bcproj" gespeichert ist.

2. "büS Offline" wählen

3. Netzwerkkonfiguration

4. Passende E/A-Variablen vom ME43 Gateway durch einfaches Ziehen von Linien mit den entsprechen-
den Geräten verbinden.

5. Wenn alle erforderlichen Verbindungen hergestellt sind: Änderungen anwenden

Die Änderungen werden gespeichert und alle Geräte werden neu gestartet.

2.

3.

4.

5.



Application Note

Gateway-Konfiguration

14

In der Übersicht ME43 Gateway können alle zyklischen Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen beob-
achtet werden. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit der SPS beginnt das Gateway mit dem Daten-
austausch mit der SPS und den daran angeschlossenen Geräten.
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4 Referenzen
Die Bedienungsanleitungen zu den Gateways von Bürkert finden Sie unter folgenden Links:

Bedienungsanleitung ME43

Bedienungsanleitung ME63

https://www.burkert.com.au/en/type/ME43
https://www.burkert.com.au/en/type/ME63
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