
Technisch an Ihre Anforderungen 
angepasste Mikrosensoren.

Ihre Vorteile

Äußerst kompaktes Design

Maßgeschneiderte, an Ihr Gerät  
angepasste Spritzgussteile

Kontinuierliche Überwachung 
und Dokumentation

Bürkert 
Microsensors

Mehr Sicherheit auf weniger Raum mit maßgeschneiderten Systemen 
Wie gut ein medizintechnisches Gerät funktioniert, hängt maßgeblich von den eingesetzt 
en Sensoren ab. Sie beeinflussen die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit von Geräten und 
werden zur Überwachung und Dokumentation verwendet. Während Sensoren im Inneren des 
Geräts die Qualität des Dialyseprozesses sicherstellen, dienen Sensoren auf Patientenseite 
dazu, eine sichere Behandlung zu gewährleisten. Bürkert bietet hochsensible Mikrosensoren 
wie miniaturisierte Leitfähigkeits-, pH- und ISE-Sensoren an. Durch Miniaturisierung wird der 
Platzbedarf erheblich reduziert. Der kleinere Innendurchmesser und der geringe Strömungs-
widerstand haben viele Vorteile, da die Messzelle vollständig durchgespült und die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich Blasen festsetzen, verringert wird. Ein kleineres Messvolumen führt 
zudem zu einer schnelleren Reaktion auf Probenveränderungen sowie zu einer besseren Spül-
barkeit. Insgesamt wird der gleiche Informationsgewinn bei einem geringeren Probenverbrauch 
erzielt. Außerdem bietet die geringe Größe vielfältige Integrationsmöglichkeiten. Mit maßge-
schneiderten und kompakten Systemen von Bürkert eröffnen sich für Ihr Gerät viele Optimie-
rungsoptionen in Bezug auf Funktionalität und Design. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung 
in der Entwicklung von Lösungen für Fluidiksysteme in medizinischen Geräten. Dank unserer 
Kompetenz im Bereich Spritzgießen und unserem breiten Portfolio an Ventilen, Durchfluss 
und Analysesensoren sowie Pumpen können wir kompakte Systeme nach Ihren Bedürfnissen 
entwerfen und herstellen – vollständig getestet und mit maßgeschneiderten, an Ihr Design 
angepassten Sensoren.

Mikrosensoren für Dialysegeräte
Unsere Mikrosensoren messen sehr präzise Leitfähigkeit, Konzentration spezifischer Ionen 
wie Ca2+, K+, Mg2+ (mittels ISE), pH-Wert, (Null-) Chlorgehalt, Trübung oder kontinuierlichen 
Durchfluss in einer extrem kompakten Form, um die Prozesse in ihrem Dialysegerät zu  
verbessern. Wir unterstützen Sie im gesamten Entwicklungsprozess – von der Idee bis zur 
Serienproduktion.

We make ideas flow.



Welche Anwendungen gibt es noch? 
Eine erfolgreiche Desinfektion wird oft durch Messung der Leit-
fähigkeit der Flüssigkeit überprüft. Neben Leitfähigkeitssensoren 
bietet Bürkert auch Mikrosensoren zur Messung des pH-Wert oder 
der Chlor-Konzentration an. Diese Sensoren ermöglichen es Ihnen, 
die Zusammensetzung der Desinfektionslösung zu überwachen 
und sicherzustellen, dass das Reinigungsfluid, das durch das Gerät 
gepumpt wird, den erforderlichen Spezifikationen entspricht.

Kontakt
Sprechen Sie mit uns über Ihre spezifische Anwendung.
Kontaktieren Sie unsere Experten: 
E-Mail: microsensors@burkert.com

Bürkert Fluid Control Systems • Christian-Bürkert-Straße 13 – 17 • 74653 Ingelfingen • Deutschland 
Telefon: +49 7940 10 0 • info@burkert.com • burkert.com

Wasser – ein zentraler Faktor bei der Dialyse 
In Dialysezentren laufen beim Standard-Dialyseprozess rund 120
Liter Wasser durch das Gerät. Für Geräte in Heimanwendung und
für tragbaren Modelle ist es aus Platz- und Gewichtsgründen erforder-
lich, die Wassermenge erheblich zu reduzieren. Um das Wasser für die 
Dialyse aufzubereiten, werden präzise Messgeräte benötigt, mit denen 
verschiedene physikalische, chemische und mikrobiologische Para- 
meter analysiert werden. Um die hohen Anforderungen an die Wasser-
qualität für medizintechnische Anwendungen zu erfüllen, muss die volle 
Funktionsfähigkeit des Geräts kontinuierlich überprüft und dokumentiert 
werden.
Mikrosensoren von Bürkert können den Chlorgehalt und die Leitfähig-
keit des Wassers messen und so anzeigen, ob weitere Wasseraufberei-
tungsschritte erforderlich sind.

Dialysat-Mischung im Gerät 
Wenn das Dialysat im Gerät gemischt wird, sorgt eine zweistufige
Leitfähigkeitsmessung für das richtige Mischungsverhältnis von
Säurekonzentrat, Bicarbonat-Konzentrat und Wasser. Anschließend
wird durch eine pH-Wert-Messung der korrekte pH-Bereich des Dia- 
lysats garantiert. Durch die kontinuierliche, schnelle und zuverlässige 

Messung aller relevanten Parameter ermöglichen die Mikrosensoren 
von Bürkert eine präzise Überwachung und Steuerungdes erforder-
lichen Mischungsverhältnisses.

Kontinuierliche Überwachung 
Um den Prozess im Dialysegerät zu verbessern und die Sicherheit des 
Patienten zu erhöhen, können verschiedene Parameter wie Leitfähig-
keit, pH-Wert, Temperatur, Redoxpotential, Ionenkonzentration und 
Chlorid kontinuierlich gemessen, überwacht und dokumentiert werden. 
Unsere Mikrosensoren können beispielsweise kleinste Veränderungen 
in der Elektrolytzusammensetzung des Dialysats messen oder erkennen, 
ob Blut in den Dialysatkreislauf gelangt.
Bürkerts Systemlösungen mit Mikrochip-Sensoren können in jedes
beliebige Gehäuse integriert werden. Weiteren Optimierungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, sodass Dialysege-
räte in Zukunft auch als Rucksacklösung angeboten werden könnten.

Anwendungsbereiche  
Dank eines minimalen Medien-
verbrauchs und der schnellen Re-
aktionszeit verbessern Mikrosen-
soren von Bürkert den gesamten 
Dialyseprozess und erhöhen die 
Sicherheit für Patienten:

Das Komplettpaket für Dialysegeräte

Wussten Sie schon? 
Bürkert kann langlebige wiederverwendbare oder
Einweg-Sensoren herstellen.

Neben Mikrosensoren bietet Bürkert eine ganze Reihe 
weiterer Lösungen für die Medizintechnik an, darunter 
innovative, maßgeschneiderte Systemlösungen. 
Entdecken Sie unser Portfolio für Dialysegeräte.

Systemseitige Sensoren 
verbessern die Abläufe 
im Dialysegerät

Sensoren auf 
Patientenseite 
gewährleisten eine 
sichere Behandlung
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We make ideas flow.


