
Typ 8880 Modularer 
Behälterdruckregler

Konstante und reproduzierbare Druckregelung für geschlossene Prozesse
Unsere Lösung ist vielseitig: Dank modularer Konfigurationen für besondere Anforderungen kann der Behälterdruckregler 
Typ 8880 in neuen oder bestehenden Anwendungen eingesetzt werden. Das Grundkonzept bleibt zwar immer gleich, 
doch die Auswahl für Ihre spezifischen Anforderungen – ob Inline- oder Tankmontage – ist flexibel und kann an Ihre 
hygienischen Anforderungen sowie die Anlagenkonstruktion angepasst werden. 

Dauerhafte Druckregelung
Bürkert ist Ihr Vertriebspartner für die Automatisierung und Digitalisierung von 
Fluidprozessen. Unser Portfolio reicht von Feldgeräten wie Prozessventilen und 
Sensoren bis hin zu integrierten Lösungen für die Pharma- und 
Lebensmittelindustrie.

Modulare Systemlösungen für Pharma & Biotech, Lebensmittel & Getränke, Neue Lebensmittel, OEM und Tankhersteller
	‧ Schnelle und präzise Druckregelung für eine hohe Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit
	‧ Einfache Integration/Nachrüstung für neue/bestehende Anwendung
	‧ Robust und hygienisch für maximale hygienische Beständigkeit
	‧ Verschiedene Varianten verfügbar für unterschiedliche hygienische Anforderungen (selbstentleerend, CIP- und SIP-fähig, 

elektropolierte Oberfläche, FDA, totraumreduziert, USP Class VI).

Blocklösung (8880-PT)
	✓ Zur direkten Integration in den 
Behälterdeckel
	✓ Für aseptische Prozesse mit 
höchsten Anforderungen 
an Reinigungsfähigkeit und 
Materialqualität)

Magnetventillösung (8880-PS)
	✓ Schnelle Befestigung über 
Clamp-Anschluss
	✓ Direktmontage an neuen oder 
bestehenden Behältern

Schweißlösung (8880-PW)
	✓ Zur Befestigung am Tank 
über Tankstutzen
	✓ Für Prozesse mit 
geringeren Anforderungen 
an die Reinigungsfähigkeit

Blocklösung (8880-PB)
	✓ Zur Befestigung des 
Behälters über Tankstutzen
	✓ Für aseptische Prozesse 
mit hohen Anforderungen 
an Reinigungsfähigkeit und 
Materialqualität
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We make ideas flow.



Schnellere Reaktion: Das Design 
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die 
Differenzdruckregelung im Prozess.

Ihre Vorteile

Längere Lebensdauer bei geringerem 
Wartungs- und Reparaturaufwand: Alle 
Versionen benötigen nur eine geringe Wartung, 
während herkömmliche Proportionalventile 
häufig ausgetauscht werden müssen.

Einfache Installation oder Nachrüstung in neuen 
oder bestehenden Systemen: Das modulare und 
konfigurierbare Design wurde für den Einsatz 
in bestehenden Inline- oder Tankanwendungen 
entwickelt und kann nahtlos in den Tank selbst 
integriert werden.

Anpassbare, modulare Lösung: 
Standardisierte Komponenten können zu einer 
maßgeschneiderten Lösung konfiguriert werden, 
die genau auf die Anforderungen der Anwendung 
und ihrer Mediennutzung zugeschnitten ist.
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Entdecken Sie die vielfältigen 
Optionen für den Typ 8880!
Auf unserer Produktseite für den Behälterdruckregler Typ 
8880 finden Sie auch Produktvarianten und Konfigurationen 
für die hygienischen Anforderungen Ihres Prozesses. 

Anwendungsbeispiel
WEIGHTPACK
Industrielle Verpackungsmaschine
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•	 Direkte 
Stickstoffgasinjektion 
während der Befüllung

•	 Gasdosierung im 
Produktionsrezept 
festgelegt

•	 Sichere, wartungsarme 
Stickstoffgasspeicherung

•	 Wirksame 
Sauerstoffreduzierung

•	 Deutliche Verlängerung der 
Haltbarkeit von fetten Ölen

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der 
WEIGHTPACK Website.

Weiter zur 
Produktseite

© WEIGHTPACK, mit freundlicher Genehmigung verwendet.
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