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In den LifeSciences, der In-Vitro-Diagnostik, der Medizintechnik und 

der analytischen Chemie wird der allgemeine Trend hin zur Automati-

sierung von Prozessabläufen zunehmend auch begleitet von einer 

Miniaturisierung der dazugehörigen Geräte. Dadurch lassen sich nicht 

nur Prozesse deutlich effizienter gestalten, sondern auch völlig neue 

Anwendungsbereiche erschließen. Um den daraus entstehenden 

Anforderungen gerecht zu werden, bietet Bürkert mit einem eigenen 

Produktbereich MicroFluidics ein speziell auf diesen Bereich abge-

stimmtes Produktportfolio.

Ganz gleich ob Ventile, Pumpen oder individuelle Systemlösungen, 

das gesamte Produktprogramm ist darauf abgestimmt, einen kont-

rollierten Umgang mit kleinsten Flüssigkeitsmengen zu gewährleisten. 

Abhängig von den Anforderungen werden verschiedene Dosierprinzi-

pien eingesetzt. Dazu wurden die Produkte nach folgenden Anforde-

rungen konzipiert:

– Miniaturisierung der Innen- und Außenabmessungen

– Modularer Aufbau unter Berücksichtigung der Standardraster

– Schnelle, präzise und reproduzierbare Schaltzeiten

– Hohe Zuverlässigkeit

– Geringe Leistungsaufnahme

Die vorliegende Übersicht bietet einen Einblick auf verschiedene 

Dosier prinzipien, einige Applikationsmöglichkeiten und dazu passende 

Produkte und Systemlösungen als Ergänzung zu den detaillierten  

Datenblättern auf www.buerkert.de. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen 

bei der Auswahl des richtigen Produktes oder Systems gerne bera-

tend zur Seite.

Einleitung
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Die faszinierende Welt  
der Fluid Control Systems

Wenn es um das Arbeiten mit Flüssigkeiten und Gasen geht, sind wir an Ihrer Seite – als Hersteller technisch ausgereifter 

Produkte, als ganzheitlich denkender Systemanbieter und als partnerschaftlicher Berater. Seit der Gründung im Jahr 

1946 haben wir uns zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Fluid Control Systems entwickelt. Zugleich sind 

wir ein Familienunternehmen, dessen Denken und Handeln von starken Grundwerten geprägt ist. 

ERFAHRUNG 
 
Es gibt Dinge, die hat man nicht einfach. Man muss sie sammeln. Bekommt sie von anderen. Muss sie sich be-

ständig neu erarbeiten. Das macht sie so wertvoll. Zu diesen Dingen zählt Erfahrung. Wir beispielsweise können 

Ihnen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Flüssigkeiten und Gasen umfassende Dienstleistun-

gen anbieten – von der Beratung über Entwicklung, Installation und Prüfung bis zum After-Sales-Service. Egal, ob 

es um eine individuelle Produktlösung oder um ein bahnbrechendes neues System für den gesamten Mess- und 

Kontrollprozess geht: Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

MUT 
 
Wer sich nur damit beschäftigt, bereits Vorhandenes zu optimieren, stößt irgendwann an Grenzen – technisch, 

ökonomisch, persönlich. Um diese Grenzen zu überwinden, benötigt man Mut: Mut zum Anderssein und Vertrau-

en in die eigenen Ideen, Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen, neue Wege zu suchen und bisher noch nicht da 

gewesene Produkte zu entwickeln. Diesen Mut haben wir. Indem wir unsere Kompetenzen für Sie branchenüber-

greifend zusammenfassen und einsetzen, profitieren Sie von unserem gesammelten Wissen im Steuern und Re-

geln von Flüssigkeiten und Gasen.

NÄHE 
 
Manche Dinge scheinen absolut selbstverständlich zu sein. Erst wenn sie fehlen, merkt man, wie wichtig sie eigent-

lich sind. Das gilt vor allem für Nähe. Ohne Nähe lassen sich Beziehungen und ein genaues Verständnis füreinan-

der nur schwer aufbauen. Als gewachsenes mittelständisches Unternehmen wissen wir das. Deshalb sind wir im-

mer für Sie da, um gemeinsam mit Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihre speziellen Aufgaben zu erarbeiten. 

Unsere globale Präsenz an 35 Standorten macht es möglich, dass wir überall für unsere Kunden technische Inno-

vationen vorantreiben können.
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Die Broschüre bietet Ihnen einen 
Überblick über Bürkert Kleinst-
ventile und -pumpen für den 
präzisen und sicheren Umgang 
mit geringen Fluidmengen. 

Diese Broschüre enthält 
technische Hintergrundinforma-
tionen für den Produktbereich 
Massendurchflussmesser/-regler 
und eine detaillierte Produkt-
übersicht.

In dieser Broschüre stellen wir 
unsere Proportionalventile vor, 
mit ihren jeweiligen Kenndaten, 
Funktionsweisen und Einsatz-
möglichkeiten.

Unser Angebot an direktwirken-
den und vorgesteuerten Magnet-
ventilen ist unschlagbar. Lesen 
Sie mehr darüber in dieser 
Broschüre.

Bürkert bietet grenzenlose Mo-
dularität und Konfigurationsmög-
lichkeiten für die Prozessregelung 
mit Schrägsitz-, Geradsitz- und 
Membranventilen. 

Hier lesen Sie alles zu unseren 
Pneumatikventilen, Ventilinseln 
und Automatisierungssystemen 
und finden Informationen zu 
unserem Schaltschrankbau. 

Bürkert Produktprogramm

Als einer von wenigen Anbietern auf dem Markt decken wir die gesamte Prozesskette aus Messen, Steuern und 

Regeln ab. Unsere aktuelle Produktpalette reicht von Magnetventilen über Prozess- und Analyseventile bis zu 

pneumatischen Aktoren und Sensoren.

Bürkerts Sensoren, Transmitter 
und Controller zum Erfassen und 
Regeln von Durchfluss,Tempe- 
ratur, Druck, Füllstand, pH/ORP-
Wert und Leitfähigkeit.
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Mikrofluidische Lösungen  
aus einer Hand

Fertigungstiefe mit Know-how

Wir bieten Ihnen ein komplettes Leistungsspektrum. Angefangen von der Auswahl des richtigen Produktes, über 

Beratung, Konstruktion, Fertigstellung bis hin zur Inbetriebnahme.

 

Profitieren Sie von unserer Kompetenz in Produktion und Entwicklung. Unsere qualifizierten Ingenieure arbeiten 

konti   nu ier lich an der Optimierung der Fluidik. Dank unserer hohen Fertigungstiefe können wir flexibel auf spezielle 

Kundenwünsche reagieren und Bauteile schnell und unabhängig produzieren.

Spulenherstellung

am Standort Gerabronn

Wir wickeln, umpressen und prüfen unsere Spulen selbst. Diese Unabhängigkeit stellt 

die vollständige Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit der Magnetventilproduktion 

sicher. Unsere Wickelautomaten sind in der Lage Drähte zu wickeln, die kaum dicker 

sind als das menschliche Haar. Die Länge einer Spulenwicklung kann dabei bis zu  

4 km erreichen. Entsprechend der Leistung und geforderter chemischer Bestän-

digkeit variieren die Materialien für die Umpressung. Nach jedem Fertigungsschritt 

findet eine automatische Funktionsprüfung aller Spulen statt. 

Unsere hohe Fertigungstiefe erlaubt die Herstellung von individuellen Spulen auf 

Kundenwunsch – in Leistung und Spannung, immer passend für Ihr Ventil.

Mechanische Fertigung

Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen am Standort Criesbach

Die Bearbeitungstechniken im eigenen Werk umfassen:

 � Fräsen

 � Drehen

Hohe Ansprüche an die Verarbeitung stellt die Medizin- und Analyse technik. 

Durch passende Werkstoffe werden wir den unterschiedlichen Anforderungen an 

Oberflächen güte und Medienbeständigkeit gerecht. Komplexe, kundenspezifische 

Formen realisieren wir in der eigenen Kunststoffspritzerei. Der Maschinenpark und 

der eigene Werkzeugbau ermög lichen die Herstellung komplexer Geometrien. Die ei-

gene Fertigungstiefe spart Herstellzeiten und macht uns flexibel für Ihre Anwendung.

 � Umformen

 � Spritzgießen

 � Schweißen



7

Garantierte Qualität

Durchgängige Kontrollen und Tests stellen die Qualität unserer Produkte sicher. 

Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, führen wir vor dem Start der Serienpro-

duktion zahlreiche Tests durch. Internationale Normen und Richtlinien werden ge-

sondert geprüft. So ist unser UL-Labor seit 2014 als Testeinrichtung akkreditiert und 

bei CSA haben wir den „Category Certification Status“ erlangt.

Sind die gewünschten Anforderungen erfüllt und die Freigaben erteilt, beginnt die Ven-

tilproduktion. Das Serienanlaufmanagement sorgt dabei für den reibungslosen Pro-

duktionsstart in der Fertigung. Nicht nur unsere Spulen, auch die komplett montierten 

Ventile durchlaufen eine 100%-ige Funktionsprüfung. Jedes auszuliefernde Ventil wird 

elek trisch und mechanisch getestet und kontrolliert. Nichts wird dem Zufall überlassen.

Staubfreie Umgebung

Spezielle Arbeitsplätze sorgen für eine saubere Montage von miniaturi-

sierten Ventilen. 

Um die Qualität und Funktion unserer Produkte zu sichern, findet die Ventilmonta-

ge für sensible Anwendungen in möglichst staubfreier Umgebung statt. Filteranla-

gen in gesonderten Räumen halten die Partikelkonzentration gering, um die Funk-

tion von empfindlichen Ventilen zu gewährleisten. 

Manche Teile müssen nicht nur staubfrei, sondern auch frei von Ölen und Fetten 

sein. Spezielle Arbeitsplätze und Reinigungsverfahren ermöglichen die Erfüllung 

dieser Bedingungen – Sauberkeit für unsere Kleinsten.

Kompetente Beratung 

Ob Einzelventil oder spezielle Anwendungslösung, wir passen alles für 

Sie an. 

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, das sich vielfältig kombi-

nieren lässt. Gemeinsam mit Ihnen finden wir dank langjähriger Erfahrung sowie 

dem nötigen Know-how die passenden Komponenten und die optimale Ventillö-

sung. Dabei gewährleistet die perfekte Zusammenarbeit aller Bereiche die Quali-

tät unserer Produkte. 

Über unser Produktprogramm hinaus bieten wir Ihnen einen umfassenden Service, 

um Ihre Prozesse leistungsfähiger zu gestalten.
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Mit Erfahrung im Bereich MicroFluidics seit 1993 ist Bürkert ein kompetenter Partner, wenn es um Lösungen für den 

Umgang mit kleinsten Flüssigkeitsmengen geht.

 

Um den besonderen Herausforderungen von Miniaturisierung und Anwendungsbereich Rechnung zu tragen, bilden 

folgende Kriterien zentrale Eckpfeiler bei der Entwicklung neuer Lösungen:

Besonderheiten MicroFluidics

Höchste Präzision

In der Welt von Mikrolitern sind Präzision und Reproduzierbarkeit ein Muss. Durch 

innovative Lösungskonzepte und eine hoch präzise Fertigung kann Bürkert der 

Anforderung nach schnellen und reproduzierbaren Schaltzeiten ebenso gerecht 

werden wie der nach einer hohen Lebensdauer.

Exzellente Spülbarkeit

Besonders im Umgang mit biologischen Medien gilt es, Verschleppungen zu ver-

meiden und Kontaminationen vorzubeugen. Bürkert Produkte bieten eine exzel-

lente Spülbarkeit durch ein totraumarmes Design, eine optimierte Durchströmung 

sowie einen hochpräzisen Formenbau.
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Geringes internes Volumen

Je kostbarer die Ressource, umso effizienter sollte sie genutzt werden. Daher 

achtet Bürkert bei der Entwicklung von Standardkomponenten und individu-

ellen Systemen auf eine Minimierung des internen Volumens. So wird nicht 

nur die Spülbarkeit eines Systems verbessert, sondern auch die Nutzung des 

durchströmenden Fluids maximiert.

Hervorragende chemische  
Beständigkeit

Egal ob Zellsuspensionen, Säuren oder hochkonzentrierte Lösungsmittel, Bürkert 

hält mit einer breiten Auswahl an Materialien eine Lösung für ein weites Spektrum 

an Anwendungen bereit. Ein eigenes chemisches Labor sowie Applikations- und 

Werkzeugspezialisten gewährleisten eine optimale Wahl auch für kritische An-

wendungen.

Geringer Eintrag von Wärme  
ins Medium 

Um einen unkontrollierten Wärmeeintrag ins Medium zu vermeiden, setzt Bürkert 

auf die konsequente Trennung von Spule und Fluidkammer. Optional sorgt eine in-

tegrierte Leistungsabsenkung für eine reduzierte Wärmeentwicklung. 
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Genauigkeit, Präzision und Timing

Druck-Zeit-Dosierung

(Seite 12)

Dosierung mit einer 

Spritzenpumpe

(Seite 16)

Volumetrische Dosierung

(Seite 22)

Das sind die Hauptkriterien, wenn es um Dosieraufgaben geht. Doch wie werden Genauigkeit, Präzision und Timing 

erreicht? Hierzu werden verschiedene Dosierprinzipien mit eigenen Vorteilen und Stärken hinsichtlich dieser Kriterien 

je nach Anwendung eingesetzt. Nur wenn man diese Vorteile und Stärken erkennt und versteht, findet man das 

passende Dosierprinzip für die jeweilige Anwendung. Folgen Sie unserer Übersicht – wir geben Antworten auf alle 

Fragen rund um das Thema Dosieren in der Mikrofluidik, damit sie das passende Prinzip für Ihre Anwendung finden.
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Verlässlichkeit, Langlebigkeit und Effizienz

Fluid Handling

(Seite 26)

Doch nicht immer geht es bei Bürkert um Dosieren. Flüssigkeiten müssen kontrolliert von einem Speicher oder Tank hin zu 

ihrem Einsatzort geleitet werden. Diese Aufgabe nehmen unsere Ventile mit Bravur wahr. Ob aggressive Medien oder neutrale, 

hohe Viskosität oder geringe, die Ventile verrichten zuverlässig Ihren Dienst und sparen Ihnen Geld, Zeit und Nerven.

In1

In2

In3

V2 V0

V3 V1

V4

Waschen 2

Waschen 3

Waschen 1
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Bei der Druck-Zeit Dosierung wird das Medium aus dem Druckbehälter durch ein Ventil zur Do-

siernadel gefördert. Dabei werden Tankdruck, Strömungswiderstand, Viskosität und Temperatur 

des Mediums präzise geregelt. Das Medium wird durch das Öffnen bzw. Schließen des Ventils 

für eine definierte Zeit pro Schaltzyklus gesteuert. Durch die Förderung des Mediums mit Druck 

anstatt einer mechanischen Pumpe, stören keine beweglichen Teile im Fluss des Mediums.

Hohe Dosiergeschwindigkeit wird mit hoher Dosiergenauigkeit kombiniert und zu gleich wird eine 

hohe Reproduzierbarkeit und Wiederholgenauigkeit (niedriger Variationskoeffizient – CV) einge-

halten. Bei der Druck-Zeit-Dosierung ist die Dosiermenge individuell einstellbar für mehr Flexibili-

tät im Dosierprozess. Die kontinuierliche Dosierung, die zum Beispiel bei der Getränkeabfüllung 

wichtig ist, wird mit diesem Dosierprinzip erreicht.

Bürkert bietet eine breite Vielfalt an Produkten, die ideal für die Druck-Zeit-Dosierung geeignet 

sind. Unsere Ventile sind mit hoher Schaltfrequenz, exzellenter Spülbarkeit, sehr hoher Lebens-

dauer und kompakter Bauform ein absoluter Mehrwert für jede Dosieraufgabe. Zusätzlich zu den 

Produkten verfügt Bürkert über das notwendige Know-how und langjährige Erfahrung, um in 

kundenspezifischen Systemen maßgeschneiderte Lösungen für Ihren spezifischen Dosierprozess 

zu entwickeln.

Druck-Zeit-Dosierung

Pumpe für Druck
erzeugung

Ventil

Druckregler
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Applikationen mit der Druck-Zeit-Dosierung 

Prozessabfüllung

Ob Tablettenherstellung, Kontaktlinsenabfüllung oder Dosierung von Marmelade auf 

Keksen, Druck-Zeit Dosierung liefert die nötigen Vorteile für die Prozessabfüllung.

 � Genauigkeit für zuverlässige Produktion

 � Hohe Wiederholgenauigkeit für die exakt gleiche Dosis – jedes Mal

 � Schnelle Dosierung für einen Hochgeschwindigkeitsproduktionsprozess 

 �  Einstellbares Dosiervolumen für eine flexible, zeiteffiziente und kostengünstige 

Umrüstung

Getränkeabfüllung

Handelt es sich um Ihr Lieblingsgetränk, ist die genaue Geschmackskombination 

ausschlaggebend.

 � Präzise Mischung von Aromen in jedem Getränk

 �  Hohe Wiederholgenauigkeit für den perfekten Geschmack, genau wie beim 

ersten Mal

 � Schnelle Dosierung, sodass Sie in Sekunden Ihren Durst löschen können

Laboranalyse

Schnelle und zuverlässige Ergebnisse für die richtige Behandlung zur Sicherheit 

des Patienten.

 �  Präzise und genaue Dosierung der Reagenzien und Proben selbst im Mikro-

literbereich 

 � Hohe Wiederholgenauigkeit für zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse

 � High-Speed-Dosierung für eine schnelle Analyse besonders in Notfällen
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Produkte für die Druck-Zeit-Dosierung

Typ 6650 – Flipperventil

Mit nur 4,5 mm Breite setzt Typ 6650 Maßstäbe. Neben der kompakten Bauform prädes-

tinieren vor allem die extrem schnellen und präzisen Schaltvorgänge das 6650 für Dosier-

aufgaben im Mikroliterbereich (3 μl mit CV-Wert von < 3 %). Weitere Vorzüge des Ventils 

sind nicht zuletzt die Druckfestigkeit von bis zu 7 bar für mehr Einsatzflexibilität in ver-

schiedenen Applikationen. Mit einer Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Schaltspielen 

bei 4,5 bar, bietet es mehr Zuverlässigkeit.

Typ 6712 – WhisperValve – Hubankerventil mit Trennmembran

Mit seiner kompakten Bauform (7 mm Breite und 26 mm Höhe), ist das mediengetrennte 

Membranventil Typ 6712, das WhisperValve, ideal für den Einbau in kleinen tragbaren Gerä-

ten oder auf Pipettierarmen geeignet. Das nahezu lautlose Schaltgeräusch von nur 36 dB, 

bietet optimale Bedingungen für höchste Konzentration am Arbeitsplatz oder für die Ruhe 

der Patienten im medizinischen Umfeld. Die schnelle Schaltfrequenz garantiert präzises 

Dosieren. Das minimale interne Volumen von nur 5 μl und die exzellente Spülbarkeit elimi-

nieren Kreuzkontamination und garantieren zuverlässige Ergebnisse.

Typ 6144 – Flipperventil

Der mediengetrennte Typ 6144 wurde für den General Purpose Bereich entwickelt und fin-

det insbesondere auch in der Pneumatik Anwendung. Das Ventil verfügt neben einer kom-

pakten Bauform vor allem über eine hohe Lebensdauer von mehr als 500 Millionen Schalt-

spielen für mehr Zuverlässigkeit. Es ist, dank einer Druckfestigkeit von bis zu 10 bar, für 

viele verschiedene Applikationen geeignet und bietet darüber hinaus mit einer Impulsver-

sion sowie der möglichen Explosionsschutzart Ex-ia viele weitere Optionen.

Typ 8763 – Druckregler

Der Druckregler Typ 8763 wurde speziell für geringe Durchflüsse und damit kleine Do-

siermengen entwickelt. Kurze Reaktionszeiten und die präzise Regelung des Druckes 

zeichnen dieses Gerät aus. Dabei gibt es keinerlei Wartezeiten oder Ausschuss zu Be-

ginn der Dosierungen. Durch die digitale Schnittstelle kann jederzeit auf die verschiede-

nen Parameter zugegriffen werden um die Einstellungen zu verändern und Daten auszu-

lesen. Das Gerät ermöglicht bidirektionale Regelung inklusive aktivem Entlüftungsventil 

zur Minimierung des Verbrauchs von teurem Trägergas.
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Über Standardprodukte hinaus, entwickeln wir den kompletten Prozess inklusive Komponenten wie Druck-

steuerung, Kalibrierung und Systemkommunikation. Mit der Kompetenz und dem Know-how in kundenspe-

zifischen Systemlösungen können wir Ihnen einen kompletten Dosierprozess, von Druckregel- bis Dosier-

einheit anbieten. Wir sind Ihr Entwicklungspartner und liefern Ihnen ein vollständig von uns entwickeltes, 

hergestelltes, montiertes und geprüftes System spezifisch für Ihre Applikation.

Komplette Systemlösungen  
für die Druck-Zeit-Dosierung

Elektronik + Software

Kommunikation über 
verschiedene BUS

Systeme

Kalibrier
daten

Druck
versorgung

Tank

Druck
sensor

Tank 1

Tank 2

Tank 3
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Spritzenpumpen ermöglichen eine sehr genaue Dosierung geringer, spezifischer Flüssigkeitsmengen. Durch 

die Bewegung eines Kolbens im Pumpenzylinder wird Medium angesaugt und wieder abgegeben. Dieses Prin-

zip arbeitet diskontinuierlich. Die Pumpe saugt eine definierte Menge Flüssigkeit an und gibt sie in den gleichen 

Kanal zu einer Dosiernadel wieder ab. 

Möchte man ein Medium aus einem Gefäß z. B. in eine Küvette dosieren, muss vor der Pumpe ein 3/2-Wege-

Ventil positioniert werden, was jeweils den Ein- bzw. Auslasskanal öffnet. Bei diesem Aufbau fließt das Medium 

sowohl durch das Ventil, als auch durch die Pumpe. Die Reinigung erfolgt analog zur Dosierung des Mediums.

Mit unserem Fachwissen hinsichtlich Präzisionsdosierung, ultrakurzen Reaktionszeiten, geringen internen 

Volumen, chemisch inerten Materialien für unveränderte Testergebnisse sowie kreuzkontaminationsfreien 

Komponenten und Anschlussplatten helfen wir Ihnen, Ihre Laborabläufe optimal zu gestalten. Wir bieten Ihnen 

eine breite Auswahl an Mikroventilen mit verschiedenen Ventilprinzipien, mit oder ohne Trennmembran, ideal 

geeignet für die Dosierung mit einer Spritzenpumpe. Weil das Medium sowohl durch das Ventil, als auch 

die Spritzenpumpe fließt, ist die exzellente Spülbarkeit unserer Ventile unerlässlich – der Dosierprozess wird 

durch Rückstand beeinträchtigt. 

Dosierung mit einer  
Spritzenpumpe

Spritzenpumpe 

Ventil

Dosiermedium oder 
Reinigungslösung
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Bei diesem Dosierprinzip kommt ebenfalls eine Spritzenpumpe zum Einsatz. Hier wird das Medium jedoch nicht kom-

plett in die Pumpe gesaugt, sondern lediglich in eine Dosiernadel. Dieses Verfahren wird vor allem bei Anwendungen 

mit geringen Dosiermengen eingesetzt. Sowohl im Zylinder der Spritzenpumpe, als auch im Einlasskanal befindet sich 

ein isolierendes Luftpolster, was dazu führt, dass das Medium nur mit der Dosierspitze in Berührung kommt. Somit 

wird das Verunreinigungsrisiko minimiert. Dieses Prinzip ermöglicht eine integrierte Reinigung der Dosierspitze. Nach-

dem das Medium abgegeben wurde öffnet ein Ventil den Reinigungskanal. Die unter Druck stehende Reinigungsflüs-

sigkeit wird nur durch die Dosierspitze geleitet. Die Spritzenpumpe bleibt auch während des Reinigungsprozesses 

durch das isolierende Luftpolster frei von Flüssigkeit.

Als bewährter Technologiepartner bei der Blut-, Serum- und Urinanalyse liefern wir Ihnen integrierte Systemlösungen 

zum optimierten Mischen, Verteilen und Dosieren, beim Handling von Proben und Reagenzien, bei Reinigungsaufga-

ben und der Abfallbehandlung.

Unsere Produkte und kundenspezifische Systemlösungen sind exzellent geeignet als Prozesskomponenten in der 

Isolierten Dosierung mit einer Spritzenpumpe. Der Reinigungsprozess wurde perfektioniert mit Systemlösungen und 

mediengetrennten Ventilen, unterstützt von einer Auswahl an hochbeständigen Materialien.

Isolierte Dosierung mit einer  
Spritzenpumpe

Pumpe für 
Druck erzeugung

Ventil

Spritzen
pumpe

Reinigungslösung

Medium

Luftpolster
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Applikationen mit der 
Spritzenpumpendosierung

Bürkert  |  Dosierung mit einer Spritzenpumpe

In-Vitro Diagnostik

In der In-Vitro Diagnostik werden verschiedene Anteile des Bluts 

getestet und sie dient als Basis der ärztlichen Behandlung von 

Patienten. Die Dosierung mit Spritzenpumpe:

 �  Ist für die hohe Automatisierung des Analysegeräts sehr 

gut geeignet.

 �  Ermöglicht die präzise Dosierung von Mikroliter Flüssig-

keitsmengen.

 �  Unterstützt das Ziel, die Mensch-System Interaktion zu 

minimieren.

 �  Minimiert die Kontaminationswahrscheinlichkeit dank des 

Luftpolsters in der Isolierten Dosierung.

Molekulardiagnostik

Die Patientenbehandlung kann ebenfalls anhand der 

Ergebnisse der Molekulardiagnostik entschieden werden. 

Molekulardiagnostik ist die Analyse des genetischen Codes, 

verwendet in Bereichen wie Pränataldiagnostik, Untersuchung 

von Infektionskrankheiten und Krankheitsrisikomanagement. 

Die Dosierung mit Spritzenpumpe:

 �  Garantiert die präzise Steuerung von Reagenzien, Test-

proben und Lösungen für die Sicherstellung der genauen 

Ergebnisse.

 �  Ist ein zuverlässiger Prozess für sichere Tests und Diagno-

sen mit minimaler Kontaminationswahrscheinlichkeit. 
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Produkte für die Dosierung mit einer 
Spritzenpumpe

Typ 6724 – Wippenventil WhisperValve

Typ 6724 ist die größere Variante des neuen WhisperValve Typ 6712 (9 mm Breite, 43 mm 

Höhe und 1,2 mm Nennweite). Eine Membran trennt die Fluidkammer vom Antrieb und macht 

damit das Schalten aggressiver Medien möglich. Annähernd lautloses Schalten macht dieses 

Ventil perfekt für den Einsatz im Labor oder in Medizinprodukten, denn der Patient wird durch 

kein störendes Schaltgeräusch belästigt. Das niedrige interne Volumen von nur 29 μl, exzellen-

te Spülbarkeit und präzise Dosiereigenschaften garantieren zuverlässige Ergebnisse.

Typ 0127 – Wippenventil

Der Pionier der mediengetrennten Wippenventile setzt die Standards im Bereich der Labor- 

und Analysegeräte sowie der Medizintechnik und das seit 1993. Das Ventil vereint geringes 

internes Volumen und totraumarmes Design mit einer hohen Flexibilität bezüglich verfügbarer 

Anschlussarten und medienberührter Materialien. Dieses Ventil bietet Ihnen maximale Flexibili-

tät durch eine Vielzahl von Material- und Werkstoffvarianten.

Typ 6624 – TwinPower Wippenventil

Das neue TwinPower Antriebskonzept ermöglicht eine drastische Reduzierung des Bauraums 

bei gleichbleibenden Leistungsdaten. So verfügt das nur 10 mm breite mediengetrennte Wip-

penventil mit 1,6 mm Nennweite und 2 bar Druckfestigkeit über die gleichen Leistungsmerk-

male wie ein traditionelles 16 mm Gerät. Die integrierte Leistungsabsenkung und die LED sind 

zusätzliche Features.

Typ 6626 – TwinPower Wippenventil

Das Wippenventil Typ 6626 ist der große Bruder von Typ 6624 und verfügt ebenfalls über 

den neuen TwinPower Antrieb. Dies erlaubt bei Drücken von Vakuum bis 2 bar eine Nenn-

weite bis 3 mm auf nur 16 mm Baubreite. So ermöglicht es mehr Bauraum und mehr Leis-

tung an anderen Stellen im Gerät. Die LED lässt dabei ein Statusmonitoring der Ventile zu.

Bürkert  |  Dosierung mit einer Spritzenpumpe



21

Komplette Systemlösung für  
die Spritzenpumpendosierung 

Bürkerts Bereitschaft vor der Lösungsfindung genau hinzuhören und exakt auf Ihre Anforde-

rungen einzugehen, ermöglicht es Ihnen sich auf Ihre wichtigen Aufgaben zu konzentrieren.

Für ein Analysegerät entwickelte Bürkert ein einzigartiges, modulares System, das präzise 

und zuverlässige Messungen sowie die Steuerung und Kontrolle der Durchflussraten 

ermöglicht.

Eine wesentliche Funktion in der Blutanalyse ist die Prävention vor und Detektion von Luft-

blasen, die die Analyseergebnisse erheblich verfälschen können. Bürkert hat daher bei der 

Ausführung der Dosiereinheit raue Oberflächen, Toträume und scharfe Kanten vermieden. 

Eine besondere Herausforderung stellte auch das vom Kunden zur visuellen Kontrolle ge-

wünschte transparente Sichtfenster dar, welches oberhalb der Dosiereinheit und unterhalb 

des Aufbaus mit Ventilen und Drucksensor angebracht werden sollte. Bürkert entwickelte 

ein Kunststoffspritzteil aus transparentem Material, das im Bereich der Dosiereinheit eine 

sehr hohe Oberflächenqualität ohne scharfe Kanten aufweist.

Die neue „One-for-All“ Einheit kann nun adaptiert in verschiedenen Analysegeräten zum 

Einsatz kommen.

Spritzen
pumpe

Reinigungs
station

Spritzen
pumpe

Reinigungs
lösung

Abfall  
container

Reagenzien Proben

Photometer
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Volumetrisches Dosieren

Beim volumetrischen Dosieren wird mit jedem Hub der Pumpe ein definiertes Volumen abgege-

ben. Dieses Volumen kann dabei nicht verändert werden, allerdings kann die Gesamtdosiermen-

ge über die Anzahl der Pumpenhübe verändert werden. Dieses Prinzip eignet sich besonders 

für kontinuierliche Dosieranwendungen. Auch überall dort, wo es auf die Dosiergeschwindigkeit 

ankommt, wie zum Beispiel beim pharmazeutischen Dosieren oder in der Getränkeabfüllung, ist 

dieses Prinzip ideal.

Bürkert liefert hier nicht nur die passenden Ventile, sondern wir wenden dieses Dosierprinzip in 

einigen unserer Produkte, den Mikropumpen, selbst an. Diese werden entweder mit Druck und 

Vakuum oder mit integrierten Magnetventilen betätigt. Die Bürkert Mikropumpen beinhalten das 

gesamte Dosierprinzip in einem kompakten Produkt. Sie werden in vielen Anwendungen, bei de-

nen es auf präzise Dosiergenauigkeit ankommt verwendet und unterstützen Ihren Prozess durch 

hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Bürkert  |  Volumetrisches Dosieren

Auslass
ventil

Dosiermedium oder 
Reinigungslösung

Einlass
ventil

Dosierkammer
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Applikationen mit volumetrischer Dosierung

Getränkeabfüllung

Der perfekte Geschmack eines Getränks wird selbst durch kleine Mengen der 

hochkonzentrierten Aromastoffe beeinflusst. Die genaue Dosierung und Mischung 

der Aromen ist essentiell. Volumetrische Dosierung:

 � Ermöglicht es selbst kleinste Flüssigkeitsmengen exakt zu dosieren.

 � Garantiert eine genaue Dosierung unabhängig von der Viskosität des Sirups.

 � Erlaubt direkte und schnelle Dosierung mit sehr hoher Geschwindigkeit.

Dosierung von Kleb- und Schmierstoffen

Die Dosierung von Kleb- und Schmierstoffen bedeutet Dosieren unter gänzlich 

verschiedenen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel verschiedener Viskosität 

und Temperaturbereiche. Volumetrische Dosierung:

 � Ist genau und das unabhängig von der Viskosität und Temperatur des Mediums.

 �  Garantiert dank der kalibrierten Dosierkammer Reproduzierbarkeit und Wieder-

holgenauigkeit definierter Dosiermengen im Mikroliterbereich.

Pharmazeutisches Dosieren

In der Pharmazie ist Präzision und Genauigkeit unerlässlich, weil alle Prozesse am Ende  

einen direkten Einfluss auf menschliches Leben haben. Volumetrische Dosierung:

 �  Bietet dank des kalibrierten Dosiervolumens genaue Dosierung mit jedem Hub  

der Pumpe.

 �  Garantiert dank der kalibrierten Dosierkammer Reproduzierbarkeit und Wieder-

holgenauigkeit für zuverlässige Pharmaprozesse.

 �  Kann mit einer wegwerfbaren Dosierkammer designt werden, wodurch Kreuz-

kontamination verhindert wird.
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Produkte für volumetrisches Dosieren

Typ 7604 – Mikromembranpumpe

Die selbstansaugende Membranpumpe 7604 ist ideal zum kontinuierlichen Fördern klei-

ner Flüssigkeitsmengen geeignet und kann ohne umständliche Einstellung direkt betrieben 

werden. Auf Grund der guten Beständigkeit der medienberührten Materialien PEEK und 

FFKM ist die Pumpe auch für aggressive Chemikalien einsetzbar. Das Anreihmaß von 11 mm 

ermöglicht einen extrem kompakten Aufbau, wobei die Einbaulage der Pumpe beliebig ge-

wählt werden kann. Sie kann entweder mit einem Flanschanschluss oder Schlauchstutzen in 

das Fluidsystem integriert werden. Durch die geringe Leistungsaufnahme von nur 1,5 Watt 

ist die Pumpe auch zur Verwendung in batteriebetriebenen Geräten geeignet. Die Förder-

rate kann durch Änderung der Ansteuerfrequenz der Aufgabenstellung angepasst werden. 

Auf Grund der hohen maximal zulässigen Frequenz (40 Hz) wird eine pulsationsarme För-

derung erreicht.

Typ 7615 – Mikro Dosiereinheit

Die Mikro Dosiereinheit 7615 ist eine Membranpumpe mit aktiven Ein- und Auslassventi-

len und ist ebenfalls selbstansaugend. Die Komponenten sind durch eine Grundplatte mit-

einander verbunden, um das interne Volumen so gering wie möglich zu halten. Die Förder-

menge ist über die Zyklen Anzahl einstellbar. Dank der hohen Reproduzierbarkeit (< ±2 %) 

eignet sich die Einheit für präzise Dosierungen kleinster Flüssigkeitsmengen (Dosiergenau-

igkeit < ±2 %). PEEK und FFKM als einzige medienberührte Materialien prädestinieren es 

für den Einsatz mit aggressiven Medien. Die Mikro Dosiereinheit kann komfortabel über ei-

nen 4-poligen Stecker angeschlossen werden. Die Steuerelektronik ist im Gerät integriert 

und die Einheit ist dadurch sofort betriebsbereit.

Bürkert  |  Volumetrisches Dosieren
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Pneumatisches Dosiersystem

Durch die Kombination einer kompakten Fluidkammer mit integrierter Kontrol-

leinheit für Druck und Vakuum entwickelte Bürkert eine einzigartige und spezi-

fisch anpassbare Dosiereinheit passend für Ihre Anwendung. Im Handumdrehen 

installiert überzeugt das System durch seine „Plug-and-Play“ Eigenschaften.

 �  Genau definiertes und kalibriertes Dosiervolumen pro Hub

 � Hohe Dosiergeschwindigkeit anpassbar an die Anwendung

 �  Hohe chemische Beständigkeit durch hochwertige Materialien zur Dosie-

rung aggressiver Medien

 �  Kompakte Baugröße und damit exzellente Integration in Ihre Maschine

 � Einfache Kombination von verschiedenen Dosierstationen in einem Prozess

Komplette Systemlösung für  
volumetrisches Dosieren

VakuumDruck

Steuerung

Fluidkammer

EIN AUS
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Fluid Handling

Unterschiedliche Anwendungen erfordern vielfältige Lösungen, nicht nur bei Dosieraufgaben, sondern auch bei der 

klassischen Steuerung und Regelung von kleinen Flüssigkeitsmengen. Fordern Sie uns heraus mit Ihrer Aufgabe: von 

der Wasseranalyse bis zum Zahnarztstuhl, vom Tintenstrahldruck bis zur Dialyse – Wir bedienen ein breites Anwen-

dungs spektrum mit der gemeinsamen Forderung nach leistungsstarken fluidischen Komponenten, die Sauberkeit, 

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Wann immer Ihre Qualitätsansprüche höher nicht sein können und 

wann immer es fließt sind wir mit an Bord.

In1

In2

In3

V2 V0

V3 V1

V4

Waschen 2

Waschen 3

Waschen 1



Medizintechnik

Von der Dialyse bis zur Endoskopreinigung oder dem Zahnarztstuhl sind unsere 

Produkte täglich im Dienste von Patienten und Anwendern im Einsatz.

 � Bürkert Produkte durchlaufen eine 100% Ausgangsprüfung.

 �  Gemeinsam erarbeitete Risikoanalysen bieten Nutzer und Patient das sichere  

Gefühl in guten Händen zu sein.

Tintenstrahldruck

Es gibt nichts, was es nicht gibt und man kann alles bedrucken. Der industrielle  

Tintenstrahldruck bietet einen bunten Strauß an Möglichkeiten Oberflächen zu  

gestalten.

 �  Chemische Beständigkeit und Langlebigkeit sind Faktoren, die unsere Produkte  

mit Bravour meistern.

 �  Individuelle Systemlösungen von Bürkert passen zu Ihren Anforderungen hin-

sichtlich Konstruktion, Dokumentation und Logistik.

Wasseranalyse

Wasser ist der Quell des Lebens und seine Qualität essentiell für Mensch und Natur.  

Zur Überprüfung dieser Qualität wird der gesamte organisch gebundene Kohlenstoff 

(TOC) gemessen und bei dieser Messung dürfen Bürkert Ventile nicht fehlen.

 � Wartungsarm durch langlebige Komponenten.

 �  Keine Verschleppung durch hervorragende Spülbarkeit der Fluidkammern.

Fluid Handling Applikationen

27



28

Produkte für Ihre Fluid Regelung

Bürkert  |  Fluid Handling

Typ 6724 – Wippenventil WhisperValve

Typ 6724 ist das Ergebnis systematischer Innovation im Dialog. Annähernd lautloses Schalten 

macht dieses Ventil perfekt für den Einsatz im Labor oder in Medizinprodukten, denn der Pati-

ent wird durch kein störendes Schaltgeräusch belästigt. Eine Membran trennt die Fluidkammer 

vom Antrieb und macht damit das Schalten aggressiver Medien möglich. Das niedrige interne 

Volumen von nur 29 μl, exzellente Spülbarkeit und präzise Dosiereigenschaften garantieren zu-

verlässige Ergebnisse.

Typ 6724 - Wippenventil Impulsausführung

Überall dort, wo Temperaturempfindliche Medien zum Einsatz kommen ist die Impulsausfüh-

rung von Typ 6724 ein absoluter Pluspunkt. Wärme entsteht nur beim Umschaltvorgang und 

das Ventil braucht keine Energie zum Halten der Schaltposition. Somit kann der Wärmeein-

trag auf ein absolutes nicht messbares Minimum reduziert werden. Auch in mobilen Gerä-

ten mit Batteriebetrieb ist das von Vorteil, weil die Batterielaufzeit deutlich verlängert werden 

kann.

Typ 6628 – Wippenventil

Typ 6628 vereint die klassische Hubanker Technologie für Magnetventile mit einer Trenn-

membran, die durch Ihre PTFE Beschichtung besticht. Sie ermöglicht es auch hoch aggres-

sive Medien zu schalten, ohne dass das Ventil in Mitleidenschaft gerät.

Typ 7011 - Hubanker

Dort wo eine Medientrennung nicht von Nöten ist und ein solider Arbeiter im Hintergrund be-

nötigt wird, da ist Typ 7011 zu Hause. Er macht den Abwasch während die anderen sich 

ausruhen und das ohne Kompromisse und ohne Mucken und Murren.
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Komplettes Vertrauen in sichere Lösungen

Sowohl für Ärzte als auch Patienten ist eine reibungslose Funktion der 

Technik unverzichtbar. Dazu müssen die Behandlungseinheiten sehr 

hohe Anforderungen erfüllen und zuverlässig, sicher, hygienisch, ge-

räuscharm und unauffällig arbeiten. Die Herausforderung ist eine ste-

tige Weiterentwicklung und Anpassung an sich ändernde Bedürfnisse 

und Wünsche von Zahnärzten und deren Patienten.

Alle Ansprüche erfüllt: Im gesamten Bereich der Medieneingangskom-

ponenten vertraut KaVo auf die besondere Systemkompetenz und das 

Spezialwissen von Bürkert. Für die dentalen Behandlungseinheiten 

liefert Bürkert jeweils den kompletten Wasser- und Luftblock. Dazu 

kommen noch weitere Komponenten, Baugruppen, Ersatzteile und 

Instandsetzungssets. Die aktuellen Systemlösungen für den Luft- und 

Wasserblock entstanden bereits vor circa 20 Jahren in Zusammen-

arbeit zwischen Bürkert und dem Kunden und werden stetig weiter 

verbessert. 

Profitieren Sie von unserer 

Systemkompetenz:

Alles aus einer Hand:  

Umfassende Systemkompetenz für 

durchdachte Systemlösungen

Kurze Realisierungszeiten:  

Durch enge Zusammenarbeit Zeit-

ersparnis in der Entwicklung

Zuverlässige Qualität:  

Dank rund 30 Jahren gemeinsamer  

Erfahrung in den Applikationen

Sicherheit in der Entwicklung: 

Perfektes Verständnis für sämtliche 

Produktanforderungen

Erhöhte Flexibilität:  

Kurze Reaktionszeit bei steigendem 

Bedarf durch eigenes Kanban-Lager 
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Flipperventile

Das Kernstück von Flipperventilen ist eine mit einem 

Elastomer umhüllte Metallzunge. Dieser „Flipper“ ist dre-

hend in der Fluidkammer gelagert und schließt abwech-

selnd einen der zwei sich gegenüberliegenden Ventilsitze. 

Flipperventile bieten wie Ventile mit Membran eine voll-

ständige Trennung von Medium und Antrieb. Allerdings 

tritt beim Umschalten kein Pumpeffekt auf. Da es zudem 

keine Membranwalkung gibt, ermöglicht die Flippertech-

nologie besonders kurze und reproduzierbare Schaltzei-

ten und eine sehr hohe Lebensdauer.

Das prädestiniert sie für Anwendungen, in denen es auf 

eine sehr präzise Dosierung ankommt. Aufgrund mini-

mierter Angriffsflächen halten Flipperventile auch Rück-

drücke, die höher sind als der Nenndruck, sicher dicht.

Eigenschaften:

– Sehr kurze und reproduzierbare Schaltzeiten

– Pulsationsfrei

– Geringe Leistungsaufnahme

– Medientrennung 

Flipper Technologie für 3/2WegeVentile

Ruhestellung Geschaltete Position

Gehäuse

Ventilsitz

Metallzunge

Rotationsachse

Elastomer

Fluidkammer
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Wippenventile

Wippentechnologie für 3/2WegeVentile

Ruhestellung Geschaltete Position

Membran

Fluidkammer

WippeGehäuse

Rotationsachse

Ventilsitz

Bei Wippenventilen werden die Ventilsitze, die hier in einer 

Ebene liegen, mit Hilfe einer Wippenkonstruktion abwech-

selnd verschlossen. Durch die geringe bewegte Masse 

zeichnen sich Wippenventile durch eine besonders hohe 

Lebensdauer aus.

Neben den nicht mediengetrennten Ventilen für pneuma- 

tische Anwendungen erlaubt das Prinzip auch die zuver-

lässige Trennung von Medium und Antrieb mit Hilfe einer  

Membran. Im Gegensatz zu anderen Membranventilen er- 

möglicht das Konstruktionsprinzip einen sicheren Ver-

schluss der Ventilsitze auch bei hohem Rückdruck. Die 

spaltfreie Konstruktion, das geringe interne Volumen und 

die sehr gute Spülbarkeit der Fluidkammer machen die 

mediengetrennten Wippenventile besonders geeignet für 

den Einsatz mit biologischen Medien. 

Eigenschaften:

– Exzellente Spülbarkeit

– Minimales internes Volumen

– Hohe Rückdruckdichte

– Medientrennung
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Hubankerventil

Dieser Ventiltyp besteht in den Hauptbestandteilen aus 

einer Spule, einer Schließfeder, einem Ventilgehäusede-

ckel und dem Ventilgehäuse mit Ventilsitz. Ohne Strom 

wird der Weg vom Eingang zum Ausgang blockiert 

(stromlos geschlossen), da die Schließfeder den Kern auf 

den Ventilsitz drückt. Fließt Strom durch die Spule, er-

zeugt diese eine Anzugskraft, die den Kern und die Dich-

tung gegen die Federkraft und den Mediendruck nach 

oben zieht. Der Weg wird für das Medium freigegeben.

Mit einer Trennmembran, werden diese Ventile für die 

Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten in Analytikappli-

kationen eingesetzt.

Mit besonders hochwertigen Dicht- und Gehäusewerk-

stoffen und einer Trennmembran die für eine hermetisch 

abgedichtete Spule sorgt, sind diese Ventile ideal um ag-

gressive und hochreine Medien zu schalten.

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer

- Hocher Druck- und Temperaturbereich

- Erhöhte Schaltfrequenz 

Ruhestellung Geschaltete Position

Hubanker Technologie für 2/2WegeVentile

Kolben

Membran

Ventilsitz

Gehäuse

Fluidkammer
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Produkt Auswahltabelle

 Bau-
breite

 Nenn-
weite

Max. Druck in bar

Vak 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
4,5 mm

0,4 mm  6650
0,8 mm  6650

7 mm
0,4 mm  6712
0,8 mm  6712

9 mm
0,8 mm  6724
1,2 mm  6724
0,5 mm  6164
0,6 mm  6144

10 mm 0,8 mm  6624*
1,2 mm  6164
1,6 mm  6624*

11 mm
0,8 mm  6164
1,0 mm  6164
0,8 mm  0127*
0,9 mm  6106

1,0 mm  0127*

1,2 mm  6106
16 mm  0127*

1,6 mm  6106
 0127*

2,0 mm  6626*
 6106

3,0 mm  6626*
1,2 mm  0117

20 mm
1,6 mm  7011
2,0 mm  0117
2,4 mm  0117

 
22 mm

2,0 mm  6628
3,0 mm  6628

 2,0 mm  0330
 0121

4,0 mm  0330
32 mm  0121

6,0 mm  0121

8,0 mm  0121

Die Druckbereiche sind abhängig von der Wirkungsweise, der Stromversorgung und den Materialien.

* Maximaler Differenzdruck: 2 bar
Vak = Vakuum
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Bürkert Systemhaus –  
Ihre Ideen zu Hause

Mit unseren hoch qualifizierten, engagierten Ingenieuren und unseren herausragenden Fertigungsanlagen können wir 

Systeme liefern, die genau Ihren Ansprüchen gerecht werden. Unsere Bürkert Systemhaus-Teams sprechen Ihre 

Sprache – egal, aus welcher Branche Sie kommen.

Wir setzen sowohl auf CAD-basierte Animationen und Simulationen wie auf unsere langjährigen Erfahrungen 

mit Materialien und Werkzeugtechnik. Unser umfassendes Wissen im Bereich der Konstruktion und Fertigungs-

technik ermöglicht es uns, bereits in dieser sehr frühen Planungsphase Produktions- und Serienkonzepte in die 

Entwicklung Ihres Systems mit einfließen zu lassen.

Bei Bürkert arbeiten Experten für Sie. Wir stellen Ihnen vom zuverlässigen Verkaufsberater über qualifizierte 

Branchenspezialisten bis hin zu engagierten Ingenieuren ein kompetentes Projektteam zusammen, das für die 

gesamte Projektdauer für Sie arbeitet.

Systemhaus Ingelfingen, 

Deutschland

Systemhaus Dortmund, 

Deutschland

Systemhaus Dresden, Deutschland

Systemhaus Suzhou, China Systemhaus Charlotte, USA
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Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

China

Hong Kong

Indien

Japan  

Korea

Malaysia

Philippinen

Singapur

Taiwan 

Südafrika

Russland

Vereinigte 

Arabische 

Emirate
Argentinien

Brasilien

Uruguay

Kanada

USA

Australien

Neuseeland

Alle aktuellen  

Adressen finden Sie auf  

www.burkert.com.

Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Großbritannien

Italien

Niederlande 

Norwegen

Österreich

Polen  

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

Tschechische Rep. 

Türkei

Herausgeber: © und Konzept: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Realisierung: Scanner GmbH Künzelsau | Fotos: Münch Lichtbildnerei, Stuttgart; Studio Flamisch, Düssel-

dorf | 3D-Zeichnungen: 3D Sales Technologies GmbH. Alle Personen sind Mitarbeiter der Firma Bürkert. Wir danken allen Beteiligten für Ihre Unterstützung (und Tatkraft)!



Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel.: +49 7940 100
Fax: +49 7940 1091204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert Schweiz AG
Bösch 71
6331 Hünenberg ZG
Schweiz

Tel.: +41 41 7856666
Fax: +41 41 7856633

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert Austria GmbH
Diefenbachgasse 1-3
1150 Wien
Österreich

Tel.: +43 1 8941333
Fax: +43 1 8941300

info@buerkert.at
www.buerkert.at
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